
Kurzbezeichnung: VVK.AA*Verschraubung Ag/Ag konisch

Technisches Produktblatt

R L d SW G2 SF kg Art.-Nr.

    1/4" 55 55 5/8" optional 0,104 VK-014-0AA

    3/8" 60 60 3/4" optional 0,163 VK-038-0AA

    1/2" 67 41 1" optional 0,285 VK-012-0AA

    3/4" 79 20 50 1 1/4" optional 0,444 VK-034-0AA

    1" 84 55 1 1/2" optional 0,630 VK-100-0AA

    1 1/4" 91 70 2" optional 0,951 VK-114-0AA

    1 1/2" 103 75 2 1/4" optional 0,000 VK-112-0AA

    2" 109 85 2 3/4" optional 0,000 VK-200-0AA

Verfügbare Werkstoffe: 1.4404, 1.4571

Gewindefittings › Verschraubungen › konisch dichtend › PN 50/ 100 › "Zoll"-Überwurfmuttern › Ag / Ag

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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Verschraubung, Außengewinde/Außengewinde

konisch dichtend

Beschreibung
Whitworth-Rohrgewinde DIN 2999 (R, BSPT)

Medienberührende Teile Werkstoff Nr. 1.4571 Überwurfmutter V2A oder 1.4571

Gedrehte Ausführung aus Vollmaterial gefertigt

optional: Überwurfmutter in gegossener Ausführung (V4A)

optional: Schlüsselflächen gg. Aufpreis
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