Mheco

Sroubeni

navar./hadicova tryska
kuzelové tésnéni

technicky list vyrobku

Zoll

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
3/4"
1"
11/4"
11/2"
o

D

13,5
17,2
21,3
26,9
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3

dostupné jakosti: na poptavku

SwW
L

di L SW
6,4 55 27
10,0 62 32
12,7 70 41
19,0 80 50
25,4 80 50
25,4 92 55
34,0 105 70
38,0 110 75
50,7 120 85

zkratka oznaceni: VK.ST*

kg
0,101
0,150
0,295
0,287
0,450
0,460
0,688
0,887
0,000

Art.-Nr.

VK-014-0ST
VK-0838-0ST
VK-012-0ST
VK-034-0ST
VK-034-AST
VK-100-0ST
VK-114-0ST
VK-112-0ST
VK-200-0ST
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Sroubeni, privarovaci konce/Hadicova koncovka (heco-Norm)
kuzelovity tésnici

Popis

Trubkovy zdavit Whitworth dle DIN 2999 (R, BSPT)

Medienberihrende Teile Materidl Nr. 1.4571 prevlecna matice V2A oder 1.4571
soustruzené provedeni z plny materidl zhotoveno

privarovaci konce na vlozeny dil

volitelné: prevlecnd matice v vyrobeno Provedeni (V4A)

volitelné: klicové plochy gg. Aufpreis
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