
Kurzbezeichnung: TV*Teekay Vierkant-Kupplung

- nicht zugfest -

Technisches Produktblatt

D1 AD Tol. D2 D3 W1 D4 Art.-Nr.

60 58,3 - 62,3 88 155 85 130 TV-060-000

80 78,0 - 82,0 108 175 85 145 TV-080-000

100 98,0 - 102,0 128 205 85 173 TV-100-000

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Systeme › TEEKAY › Flex für Vierkantrohre

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=241&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=241&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Vierkant-Kupplung

Teekay Vierkant-Kupplungen liefern eine umfangreiche Lösung, um Vierkantrohre

miteinander zu verbinden, ohne diese Schweißen oder Flanschen zu müssen.

Mit EPDM-Dichtung wird diese überwiegend in Belebungsbecken eingesetzt.

Die Rohre müssen gegen Verschieben fixiert werden, da es sich hier um eine nicht

zugfeste Kupplung handelt.

Materialgüten

Ausführung Gehäuse Verschluß
Type IV  AISI 316L/ 1.4404  AISI 316/ 316L

Temperaturbereich

Dichtungsmaterial Temperaturbereich
EPDM  -20°C bis +100°C

NBR  -20°C bis +80°C

HNBR  -20°C bis +150°C

FKM  -20°C bis +250°C
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