
zkratka označení: UEB*lemový kroužek převlečný

přizpůsobená EN 1092-1/ DIN 26

technický list výrobku

d1 d s1 s2 H D Art.-Nr.

26,9 27,4 2,5 3,0 12 58 ÜB-026-025

33,7 34,2 2,5 3,0 15 68 ÜB-033-025

42,4 42,9 2,5 3,0 15 78 ÜB-042-025

48,3 48,8 2,5 3,0 17 88 ÜB-048-025

54,0 55,0 2,6 4,0 23 102 ÜB-054-026

60,3 60,8 2,5 3,0 23 102 ÜB-060-025

70,0 70,5 3,0 4,0 23 122 ÜB-070-025

76,1 76,6 2,5 3,0 23 122 ÜB-076-025

84,0 84,5 2,5 3,0 23 138 ÜB-084-025

88,9 89,4 2,5 3,0 23 138 ÜB-088-025

101,6 102,6 2,5 3,0 28 160 ÜB-101-025

104,0 104,5 2,5 3,0 28 160 ÜB-104-025

108,0 108,5 2,5 3,0 28 160 ÜB-108-025

108,0 108,5 3,0 4,0 28 160 ÜB-108-030

114,3 114,8 2,5 3,0 28 160 ÜB-114-025

129,0 129,8 2,5 3,0 30 188 ÜB-129-025

133,0 133,8 2,5 3,0 30 188 ÜB-133-025

139,7 140,5 2,5 3,0 30 188 ÜB-139-025

139,7 140,5 3,5 4,0 30 188 ÜB-139-035

154,0 154,8 2,0 2,5 30 212 ÜB-154-020

154,0 154,8 2,5 3,0 30 212 ÜB-154-025

156,0 156,8 2,5 3,0 30 212 ÜB-156-025

156,0 157,0 3,0 4,0 30 212 ÜB-156-030

159,0 159,8 2,5 3,0 30 212 ÜB-159-025

168,3 169,1 2,5 3,0 30 212 ÜB-168-025

168,3 169,1 3,0 4,0 30 212 ÜB-168-030

193,7 194,5 2,5 3,0 30 270 ÜB-193-025

193,7 194,5 3,0 4,0 30 270 ÜB-193-030

193,7 194,5 3,5 4,0 30 270 ÜB-193-035

204,0 205,0 2,5 3,0 30 270 ÜB-204-025

219,1 220,1 2,5 3,0 30 270 ÜB-219-025

219,1 220,1 3,5 4,0 30 270 ÜB-219-035

236,0 237,0 2,5 3,0 30 324 ÜB-236-025

236,0 237,0 3,5 4,0 30 324 ÜB-236-035

256,0 257,0 2,5 3,0 30 320 ÜB-256-025

256,0 257,0 3,5 4,0 30 320 ÜB-256-035
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d1 d s1 s2 H D Art.-Nr.

273,0 274,0 2,5 3,0 30 324 ÜB-273-025

273,0 274,0 3,5 4,0 30 324 ÜB-273-035

306,0 307,0 4,0 4,0 35 370 ÜB-306-040

323,9 324,9 3,0 3,0 35 370 ÜB-323-030

323,9 324,9 4,0 4,0 35 370 ÜB-323-040

355,6 357,0 3,0 3,0 35 435 ÜB-355-030

406,4 408,0 3,0 3,0 35 485 ÜB-406-030

406,4 408,0 4,0 4,0 35 485 ÜB-406-040

dostupné jakosti: 1.4307, 1.4541, 1.4571

Přivařovací fitinky › lemové kroužky › lemový kroužek převlečný
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Überschiebbördel

Überschiebbördel werden auf das Rohr aufgeschoben.

Bei unseren Überschiebbördeln geben wir den Innendurchmesser des Bördels an,

sowie den Innendurchmesser für den passenden Flansch.

Überschiebördel werdem zusammen mit der Losen Flansch Typ 04 gem. DIN EN 1091-1

verwendet.
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