
zkratka označení: SKDI*těsnění pro spojku Storz

technický list výrobku

Size D d h c Art.-Nr.

25-D 29 18 9,0 weiß SKDI-025-N

25-D 29 18 9,0 schwarz SKDI-025-E

25-D 29 18 9,0 grün SKDI-025-V

32 39 25 9,5 weiß SKDI-032-N

38 weiß SKDI-038-N

38 grün SKDI-038-V

52-C 60 47 10,0 weiß SKDI-052-N

52-C 60 47 10,0 schwarz SKDI-052-E

52-C 60 47 10,0 schwarz SKDI-052-S

52-C 60 47 10,0 grün SKDI-052-V

65 75 60 10,0 weiß SKDI-065-N

65 75 60 10,0 grün SKDI-065-V

75-B 82 67 10,5 weiß SKDI-075-N

75-B 82 67 10,5 schwarz SKDI-075-E

75-B 82 67 10,5 schwarz SKDI-075-S

75-B 82 67 10,5 grün SKDI-075-V

90 98 93 10,0 weiß SKDI-090-N

100 108 93 10,0 weiß SKDI-100-N

100 108 93 10,0 schwarz SKDI-100-S

100 108 93 10,0 grün SKDI-100-V

110-A 124 102 12,0 weiß SKDI-110-N

110-A 124 102 12,0 schwarz SKDI-110-E

110-A 124 102 12,0 grün SKDI-110-V

125 139 117 12,5 weiß SKDI-125-N

125 139 117 12,5 grün SKDI-125-V

150 152 132 11,5 weiß SKDI-150-N

150 152 132 11,5 grün SKDI-150-V

dostupné jakosti: VITON
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Ersatzdichtungen pro Storz-spojky

● Lieferstandard u ušlechtilé ocelispojky: Viton

● Lieferstandard bei hliník a mosazspojky: NBR

materiál barvy Teplotní rozsah
Nitril-kaučuk (NBR) Bílá / Černá -40°C do +110°C

Silikon transparentní -60°C do +180°C

Viton Zelená -15°C do +200°C

EPDM Černá -35°C do +130°C
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