
Kurzbezeichnung: GF.B16*Glatter Flansch PN 16

mit Dichtleiste

Technisches Produktblatt

DN d1 Typ D k d2 M d6 b d4 f

50 60,3     EN 1092-1 165 125 18   4 x M16 61,5 20 102 3

65 76,1     EN 1092-1 185 145 18   8 x M16 77,5 20 122 3

80 88,9     EN 1092-1 200 160 18   8 x M16 90,5 20 138 3

100 104,0     ähnl. EN 1092-1 220 180 18   8 x M16 105,5 22 158 3

100 108,0     ähnl. EN 1092-1 220 180 18   8 x M16 109,5 22 162 3

100 114,3     EN 1092-1 220 180 18   8 x M16 116,0 22 158 3

100 114,3     EN 1092-1 220 180 18   8 x M16 116,0 22 162 3

125 129,0     ähnl. EN 1092-1 250 210 18   8 x M16 130,8 22 188 3

125 133,0     ähnl. EN 1092-1 250 210 18   8 x M16 135,0 22 188 3

125 139,7     EN 1092-1 250 210 18   8 x M16 141,5 22 188 3

150 159,0     ähnl. EN 1092-1 285 240 22   8 x M20 161,0 24 212 3

150 168,3     EN 1092-1 285 240 22   8 x M20 170,5 24 212 3

200 204,0     ähnl. EN 1092-1 340 295 22   12x M20 206,5 26 268 3

200 219,0     EN 1092-1 340 295 22   12x M20 221,5 26 268 3

200 219,1     EN 1092-1 340 295 22   12x M20 221,5 26 268 3

250 273,0     EN 1092-1 405 355 26   12x M24 276,5 29 345 3

300 306,0     ähnl. EN 1092-1 460 410 26   12x M24 309,5 32 378 4

300 323,9     EN 1092-1 460 410 26   12x M24 327,5 32 378 4

350 355,6     EN 1092-1 520 470 26   16x M24 359,0 35 438 4

400 406,4     EN 1092-1 580 525 30   16x M27 411,0 38 565 4

450 457,2     EN 1092-1 640 585 30   20x M27 462,0 42 550 4

Verfügbare Werkstoffe: 1.4301

Flansche › Glatte Flansche › DIN / EN › weitere Dichtflächen › mit Dichtleiste › PN 16

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=2852&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=2852&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Glatte Flansche PN 16 gem. EN 1092-1 Typ 01

Gegenüberstellung  DIN und EN:

DIN (alt)  EN (neu)
DIN 2576 PN 10  EN 1092-1 Typ 01 (PN 16)

Abmessungsbereich

DIN 2576  EN 1092-1
DN 10 bis 500  DN 50 bis 1000

 (Maße DN <  50 siehe PN 40)

Dichtfläche mit Dichtleiste

Bezeichnung der Dichtflächenform

DIN 2526  EN 1092-1
Form C  Form B1

Dichtleistenhöhe

Nennweite  Dichtleistenhöhe [f]
DN < 40  2,0 mm

DN 50 - 250  3,0 mm

DN 300 - 500  4,0 mm

DN 500 - 2000  5,0 mm

Oberfläche

Bearbeitung  Ra (µm)  Rz (µm)
gedreht  min. 3,25 / max. 12,5  min. 12,5/ max. 50
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Maßvergleich DIN 2576 PN 10 und EN 1092-1 PN 16

Folgende Maße sind identisch:

- Außendurchmesser, [D]

- Innnendurchmesser, [d6]

- Lochdurchmesser, [d2]

Abweichungen auf einen Blick:

Anzahl der Schraubenlöcher [Anz]

DN  DIN (PN 10)  EN (PN 16)
65  4  8

200  8  12

Maß [k], Lochkreis

DN  DIN  EN
250  350  355

300  400  410

350  460  470

400  515  525

500  620  650

600  725  770

Alle Maße in mm

Maß [b], Blattstärke

DN  DIN  EN
50  18  20
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Flanschverbindung gem. DIN 601

(passend für ein Flanschpaar)

Bestehend aus Sechskantschrauben (Anzahl der entsprechenden Flanschschraubenlöcher)

4-6 Mu DIN 601 und einer Flachdichtung EN 1514 DIN 2690 (z.B. Klingersil C-4400).

DN  Anzahl  Größe
10  4  M 12 x 45

15  4  M 12 x 45

20  4  M 12 x 50

25  4  M 12 x 50

32  4  M 16 x 50

40  4  M 16 x 50

50  4  M 16 x 55

65  8  M 16 x 55

80  8  M 16 x 60

100  8  M 16 x 55

125  8  M 16 x 60

150  8  M 20 x 70

200  12  M 20 x 70

250  12  M 24 x 75

300  12  M 24 x 80

350  16  M 24 x 90

400  16  M 27 x 100

500  20  M 30 x 110

600  20  M 33 x 110
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