
zkratka označení: 750*redukční spojka, typ 750

>Drážkový systém Victaulic<

technický list výrobku

D1 D2 DW Typ PN B D T c kg

60,3 33,7 EPDM (E)    Standard 24 134 85 48   orange 1,200

60,3 33,7 EPDM (E)    Standard 24 134 85 48   verzinkt 1,200

60,3 33,7 Nitril (T)    Standard 24 134 85 48   orange 1,200

60,3 33,7 Nitril (T)    Standard 24 134 85 48   verzinkt 1,200

60,3 48,3 EPDM (E)    Standard 24 134 85 48   orange 1,000

60,3 48,3 EPDM (E)    Standard 24 134 85 48   verzinkt 1,000

60,3 48,3 Nitril (T)    Standard 24 134 85 48   orange 1,000

60,3 48,3 Nitril (T)    Standard 24 134 85 48   verzinkt 1,000

76,1 60,3 EPDM (E)    Standard 24 168 111 48   orange 2,100

76,1 60,3 EPDM (E)    Standard 24 168 111 48   verzinkt 2,100

76,1 60,3 Nitril (T)    Standard 24 168 111 48   orange 2,100

76,1 60,3 Nitril (T)    Standard 24 168 111 48   verzinkt 2,100

88,9 60,3 EPDM (E)    Standard 24 181 121 48   orange 2,000

88,9 60,3 EPDM (E)    Standard 24 181 121 48   verzinkt 2,000

88,9 60,3 Nitril (T)    Standard 24 181 121 48   orange 2,000

88,9 60,3 Nitril (T)    Standard 24 181 121 48   verzinkt 2,000

88,9 76,1 EPDM (E)    Standard 24 181 121 48   orange 1,900

88,9 76,1 EPDM (E)    Standard 24 181 121 48   verzinkt 1,900

88,9 76,1 Nitril (T)    Standard 24 181 121 48   orange 1,900

88,9 76,1 Nitril (T)    Standard 24 181 121 48   verzinkt 1,900

114,3 60,3 EPDM (E)    Standard 24 226 159 57   orange 3,700

114,3 60,3 EPDM (E)    Standard 24 226 159 57   verzinkt 3,700

114,3 60,3 Nitril (T)    Standard 24 226 159 57   orange 3,700

114,3 60,3 Nitril (T)    Standard 24 226 159 57   verzinkt 3,700

114,3 76,1 EPDM (E)    Standard 24 226 159 57   orange 3,100

114,3 76,1 EPDM (E)    Standard 24 226 159 57   verzinkt 3,100

114,3 76,1 Nitril (T)    Standard 24 226 159 57   orange 3,100

114,3 76,1 Nitril (T)    Standard 24 226 159 57   verzinkt 3,100

114,3 88,9 EPDM (E)    Standard 24 226 159 57   orange 3,100

114,3 88,9 EPDM (E)    Standard 24 226 159 57   verzinkt 3,100

114,3 88,9 Nitril (T)    Standard 24 226 159 57   orange 3,100

114,3 88,9 Nitril (T)    Standard 24 226 159 57   verzinkt 3,100

139,7 114,3 EPDM (E)    Standard 24 273 182 54   orange 5,100

139,7 114,3 EPDM (E)    Standard 24 273 182 54   verzinkt 5,100

139,7 114,3 Nitril (T)    Standard 24 273 182 54   orange 5,100

139,7 114,3 Nitril (T)    Standard 24 273 182 54   verzinkt 5,100
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D1 D2 DW Typ PN B D T c kg

168,3 114,3 EPDM (E)    Standard 24 302 181 57   orange 7,600

168,3 114,3 EPDM (E)    Standard 24 302 181 57   verzinkt 7,600

168,3 114,3 Nitril (T)    Standard 24 302 181 57   orange 7,600

168,3 114,3 Nitril (T)    Standard 24 302 181 57   verzinkt 7,600

168,3 139,7 EPDM (E)    Standard 24 302 181 57   orange 5,900

168,3 139,7 EPDM (E)    Standard 24 302 181 57   verzinkt 5,900

168,3 139,7 Nitril (T)    Standard 24 302 181 57   orange 5,900

168,3 139,7 Nitril (T)    Standard 24 302 181 57   verzinkt 5,900

219,1 168,3 EPDM (E)    Standard 24 302 181 57   orange 10,200

219,1 168,3 EPDM (E)    Standard 24 302 181 57   verzinkt 10,200

219,1 168,3 Nitril (T)    Standard 24 302 181 57   orange 10,200

219,1 168,3 Nitril (T)    Standard 24 302 181 57   verzinkt 10,200

dostupné jakosti: Stahl
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Redukční spojka

Victaulic Nr. 750

Redukční spojky typu 750 dovolují přímou redukci do potrubí.

Typ 750 nahrazuje dvě spojky a redukční tvarovku a je vybaven speciálním redukčním těsněním

 navrženým pro těsnění závislé na tlaku.

Na vyžádání dodáváme ocelovou podložku, která ve vertikálních rozvodých sítích zabraňuje sklouznutí
mezší trubky do větší.
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Specifikace materiálu

Kryt:

Litina podle ASTM A-536, třída 65-45-12. Litina podle ASTM A-395,

třída 65-45-15, je dodávána na vyžádání.

Povrchová úprava skříně: Oranžové lakování.

• Volitelně: žárové zinkování a jiné.

Těsnění:

• Třída „E“ EPDM

EPDM (barevné označení zelené). Rozsah teplot –30°F až +230°F /–34°C až +110°C.

Doporučuje se pro potrubní vedení teplé vody v uvedené oblasti teplot, stejně jako pro řadu ředěných
kyselin, vzduch bez příměsí oleje a mnoho jiných chemikálií. UL certifikát dle ANSI/NSF 61 pro
studenou - +86°F/+30°C - a teplou - +180°F/+82°C pitnou vodu.

NEDOPORUĆUJE SE PRO ROPU

• Třída „T“ Nitril

Nitril (barevné značení oranžová). Rozsah teplot -20 °F až +180°F/–29  až +82 .

Doporučeno pro ropné produkty, vzduch s olejovými výpary, rostlinný a minerální olej v rámci
uvedeného rozsahu teplot. Nedoporučeno pro teplou vodu nad +150 °F/+66 °C nebo pro horký vzduch
nad +140 °F/+60 °C.
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