
zkratka označení: 3W-   -0SL*3-cestný kulový kohout

s přivař. konci

přírubové pouzdro

technický list výrobku

Zoll d1 L l d L2 H h k F d2 V kg Art.-Nr.

  3/4" 26,9 107 53,5 20 178 98 59,5 50 F05 7 11 3,902 3W-034-0SL

  1" 33,7 126 63,0 25 218 102 64,0 50 F05 7 11 3,931 3W-100-0SL

  1 1/2" 48,3 151 75,5 38 230 127 88,0 70 F07 9 14 8,934 3W-112-0SL

  2" 60,3 166 83,0 50 280 139 105,0 102 F10 11 17 16,445 3W-200-0SL

  2 1/2" 76,1 175 87,5 65 350 166 117,3 102 F10 11 17 20,737 3W-212-0SL

dostupné jakosti: na poptávku

Armatury › kulové kohouty › přivařovací konce › vícecestné › 3-cestné › L-vrtání
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Kusovník

č. Název Materiál
1. Kryt V4A (ASTM A 351 Gr.CF8M)

2. Příruba (3x) V4A (ASTM A 351 Gr.CF8M)

3. Kulička V4A (ASTM A 351 Gr.CF8M)

4. Spínací hřídel V4A (AISI 316)

5. těsnění se sedlem  (4x) PTFE

6. Těsnění hřídele PTFE 15% Zesíleno skelným vláknem

7. Ucpávka V2A (AISI 304)

8. Přítlačná podložka PTFE 15% Zesíleno skelným vláknem

9. Talířová pružina (2x) SUS304-CSP

10. Matice V2A (AISI 304)

11. zarážka V2A (AISI 304)

12. Těsnění krytu (4x) PTFE

14. Slepé příruby V4A (ASTM A 351 Gr.CF8M)

15. Rukojeť V2A (AISI 304)

16. Matice V2A (AISI 304)

17. Scheibe V2A (AISI 304)

18. Kroužek O Viton

19. Ochrana rukou PVC (modrá)
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