
Kurzbezeichnung: K2.IA*2-tlg. Kugelhahn Ig/Ag

voller Durchgang, PN 63

- mit Schließlasche -

Technisches Produktblatt

DN R L l1 d W H kg Art.-Nr.

8   1/4" 57 12,6 11,6 95 51 0,186 K2-014-0IA

10   3/8" 58 13,2 11,6 102 48 0,180 K2-038-0IA

15   1/2" 69 16,7 15,0 102 52 0,273 K2-012-0IA

20   3/4" 78 18,2 20,0 124 61 0,420 K2-034-0IA

25   1" 99 21,0 25,0 135 73 0,704 K2-100-0IA

32   1 1/4" 112 23,5 32,0 152 79 1,060 K2-114-0IA

40   1 1/2" 114 23,5 38,0 152 83 1,500 K2-112-0IA

50   2" 140 27,8 50,0 165 99 2,440 K2-200-0IA

Verfügbare Werkstoffe: V4A

Industriearmaturen › Kugelhähne › Gewindeenden › 2-tlg., voller Durchgang › Innen-/Außengewinde

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=348&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=348&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


STÜCKLISTE

Nr. Bezeichnung Material
1. Gehäuse V4A (CF8M/ 1.4408)

2. Einschraubflansch V4A (CF8M/ 1.4408)

3. Kugel V4A (CF8M/ 1.4408)

4. Kugeldichtung (2x) PTFE

5. Gehäusedichtung PTFE

6. Schaltwelle V4A (CF8M/ 1.4408)

7. Wellendichtung PTFE

8. Stopfbuchsendichtung (2x) PTFE

9. Druckschraube V2A (AISI 304)

10. Handgriff V2A (AISI 304)

11. Federring V2A (AISI 304)

12. Mutter V2A (AISI 304)

13. Handschutz PVC (blau)

14. Sperrvorrichtung V2A (AISI 304)

Technische Daten
• Edelstahl-Kugelhahn mit vollem Durchgang, 2-teilig

• Innengewinde gem. DIN ISO 228

• Aussengewinde gem. DIN EN 10226

• Hergestellt aus Edelstahl 1.4408 (CF8M)

• Wasser - Öl - Gas

• Handhebel mit Schließlasche und Absperrvorrichtung

• Max. Betriebsdruck 63 bar

• Arbeitstemperatur -10 ºC + 180 ºC

• CAD Dateien im STEP Format verfügbar (siehe Download)
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Durchflussfaktor & Losbrechmoment

Abmessung Cv-Wert Nm
1/4"  6,6  4,1

3/8"  6,6  4,1

1/2" 11,2  5,4

3/4" 21,0  7,4

1" 35,0 10,4

1 1/4" 57,0 13,5

1 1/2" 80,0 18,0

2" 148,0 25,0

Druck- und Temperaturdiagramm
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