
Kurzbezeichnung: F111M*Kleinabsperrventil, Ig/Ig

Hochdruckausführung

Fig. 111-M

Technisches Produktblatt

G L d H D PN kg Art.-Nr.

1/4" 70 4 90 63 630 0,522 HDAV-014-KII-4

3/8" 70 5 90 63 630 0,000 HDAV-038-KII-4

1/2" 70 6 90 63 630 0,476 HDAV-012-KII-4

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Industriearmaturen › Absperrventile › Hochdruck › Kleinventil

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=4360&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=4360&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Kleinabsperrventil PN 630

Figur 111-M

Features
Werkstoff: Edelstahl 1.4571

Anschluß: beiderseits Innengewinde gem. DIN ISO 228/1

Handrad: Bakelit

Temperatur: max. 250°C (ab 50°C Druckabschläge beachten!)
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