
Kurzbezeichnung: FFNS*N-Stück

90° Bogen

beidseitiger Flanschanschluss

Bodenplatte

Technisches Produktblatt

DN d1 s r DIN b h h2 s2 V kg Art.-Nr.

50 60,3 2,0 135,0   red. Blatt 10 135,0 145,0 5,0 120 5,340 FFNS-050X20-1

80 88,9 2,0 114,5   2576 20 114,5 119,5 5,0 160 0,000 FFNS-080X20-4

100 114,3 2,0 152,0   2576 20 152,0 157,0 5,0 180 11,560 FFNS-100X20-1

125 139,7 2,0 190,5   2576 22 190,5 195,5 5,0 210 0,000 FFNS-125X20-4

125 139,7 2,0 190,5   red. Blatt 12 190,5 195,5 5,0 210 0,000 FFNS-125X20-4

150 168,3 2,0 229,0   2576 22 229,0 234,0 5,0 240 0,000 FFNS-150X20-2

200 219,1 2,0 305,0   2576 22 305,0 310,0 5,0 295 0,000 FFNS-200X20-2

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Flansche › Flansch-Formstücke › N-Stücke

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung

Erstellt  12.03.2024 03:55 1/2

https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=4479&language=de
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N-Stück

Edelstahlkonstruktion unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Bestehend aus einem Bogen 90° mit Bodenabstützung sowie zwei Flachflanschen.

Normteil für Rohrleitung

zur Verbindung von zwei Flanschrohrstücken im rechten Winkel.

Auslegung für Nenndruck PN 10.

Flansche als Flachflansch nach DIN 2576 gebohrt.

Abmessungsbereich

DN 15 bis DN 1000

Bodenabstützung

als Flacheisen an den Bogen geschweißt mit einer quadratischen Fußplatte

Bitte geben Sie im Auftragsfall das Maß "h2" (Höhe über dem Boden) an.

Sonderausstattung auf Anfrage

- Flanschänderungen entsprechend den Einbauverhältnissen möglich

- Nenndruck PN 16/ PN 25
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