
Kurzbezeichnung: FK.*2-tlg. Flanschkugelhahn

voller Durchgang

DIN 3202/ EN 558-1 Reihe 27

für direkten Antriebsaufbau

Technisches Produktblatt

DN Zoll Typ L H h h3 h1 W D d Art.-Nr.

15 1/2" F4 115 84,5 64,0 55,0 9 83,5 95 15 FK-012-000

20 3/4" F4 120 92,5 77,5 66,5 11 83,5 105 20 FK-034-000

25 1" F4 125 102,1 77,5 66,5 11 104,5 115 25 FK-100-000

32 1 1/4" F4 130 106,1 85,0 74,0 11 104,5 140 32 FK-114-000

40 1 1/2" F4 140 121,4 100,5 85,5 15 130,0 150 38 FK-112-000

50 2" F4 150 128,4 107,5 92,5 15 130,0 165 50 FK-200-000

65 2 1/2" F4 170 155,6 131,0 113,0 18 344,0 185 63 FK-212-000

80 3" F4 180 167,0 142,5 124,5 18 344,0 200 76 FK-300-000

100 4" F4 190 186,0 165,5 142,5 23 392,0 220 96 FK-400-000

125 5" F5 325 232,0 208,0 180,0 28 756,0 250 125 FK-500-000

150 6" F5 350 253,0 229,0 201,0 28 756,0 285 150 FK-600-000

200 8" F5 400 320,5 295,0 259,0 36 840,0 340 200 FK-800-000

250 10" F5 450 355,0 331,0 295,0 36 1040,0 405 250 FK-A00-000

Verfügbare Werkstoffe: V4A

Industriearmaturen › Kugelhähne › Flanschenden › 2-teilig

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung

Vollständige Beschreibung: 2-tlg. Flanschkugelhahn
voller Durchgang
DIN 3202/ EN 558-1 Reihe 27
für direkten Antriebsaufbau
- Flanschplatte gem. ISO 5211
- Anti-Static-Device
- ATEX
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=47&language=de
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STÜCKLISTE

Nr. Bezeichnung Material
1. Gehäuse V4A (1.4408/1.0619)

2. Anschlussflansch V4A (1.4408/1.0619)

3. Kugel V4A (1.4408/ ASTM 351-CF8M)

4. Schaltwelle 316 ASTM A276-316

5. Sitzdichtung RTFE/ TFM 1600

6. Dichtung PTFE

7. Druckscheibe PTFE

8. Dichtpackung PTFE

9. Stopfbuchse AISI 304

10. Tellerfeder AISI 301

11. Mutter AISI 304

12. Gewindebolzen AISI 304

13. Handhebel Edelstahl

14. Handschutz PVC

15. Stopper-Pin AISI 304

16. Schließlasche Edelstahl

17. Verschlussbolzen AISI 304

18. Handgriff AISI 304

(*) zu 13. = bis DN 50 als Blechgriff

(**) zu 18. = > ab DN 65 als horizontal verstellbare Stange
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Lochbild der Flansche

DN   d   d2  k   PN
15 15 14 65 16/40

20 20 14 75 16/40

25 25 14 85 16/40

32 32 18 100 16/40

40 38 18 110 16/40

50 50 18 125 16/40

65 63 18 145 16

80 76 18 160 16

100 96 18 180 16

125 125 18 210 16

150 150 22 240 16

200 200 22 295 16

250 250 26 355 16

Durchfluss-Koeffizient / Losbrechmoment

DN Cv-Wert Nm
15   10  7,5

20   25  7,4

25   35 17,2

32   46 19,6

40   80 22,6

50  110 31,7

65  310 40,2

80  350 85,3

100  720 95,7

125 1200 160,0

150 1580 212,0

>>> für direkten Antriebsaufbau wird ein Sicherheitsfaktor von 30% empfohlen
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Flanschplatte gem. ISO 5211 für direkten Aufbau von Stellantrieben

DN   F  V
15  F03-F04 9

20  F03-F04 9

25  F04-F05 11

32  F04-F05 11

40  F05-F07 14

50  F05-F07 14

65  F07-F10 17

80  F07-F10 17

100  F10-F12 22

125  F10-F12 27

150  F10-F12 27

200  F14 36
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