
Kurzbezeichnung: K2.PRO*Muffen-Kugelhahn, TA-Luft

direktaufbaubar, PN 63

2-teilig, voller Durchgang

Flanschplatte nach ISO 5211

Technisches Produktblatt

DN G L d h h1 h2 F Cv kg Art.-Nr.

  8    1/4" 75,0 9 64,0 8 39 F03/F04 5,5 0,500 K2-014-PRO

  10    3/8" 75,0 10 64,0 8 39 F03/F04 7,0 0,525 K2-038-PRO

  15    1/2" 75,0 15 64,0 8 39 F03/F04 9,8 0,462 K2-012-PRO

  20    3/4" 80,0 20 70,0 8 44 F03/F04 33,0 0,625 K2-034-PRO

  25    1" 90,5 25 74,0 9 47 F04/F05 47,0 0,970 K2-100-PRO

  32    1 1/4" 110,0 32 80,0 12 53 F04/F05 81,0 1,320 K2-114-PRO

  40    1 1/2" 120,0 38 98,0 13 64 F05/F07 105,0 2,310 K2-112-PRO

  50    2" 140,0 50 107,0 14 73 F05/F07 360,0 3,680 K2-200-PRO

Verfügbare Werkstoffe: V4A

Industriearmaturen › Kugelhähne › Gewindeenden › 2-tlg., voller Durchgang › direkter Antriebsaufbau

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung

Vollständige Beschreibung: Muffen-Kugelhahn, TA-Luft
direktaufbaubar, PN 63
2-teilig, voller Durchgang
Flanschplatte nach ISO 5211
- Anti-Statik
- ATEX
- ISO 15848-1
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=4735&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=4735&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


STÜCKLISTE

Nr. Bezeichnung Material
1. Gehäuse V4A (CF8M/ 1.4408)

2. Einschraubteil V4A (CF8M/ 1.4408)

3. Kugel V4A (CF8M/ 1.4408)

4. Schaltwelle V4A (CF8M/ 1.4408)

5. Kugeldichtung (2x) RTFE

6. Gehäusedichtung PTFE

7. Druckring PTFE

8. Wellendichtung siehe Detailansicht (Abb. 3)

9. O-Ring Viton

10. Handgriff V2A (AISI 304)

11. Tellerfeder (2x) V2A (AISI 304)

12. Mutter V2A (AISI 304)

13. Anschlag V2A (AISI 304)

14. Wellenring V2A (AISI 304)

15. Federring V2A (AISI 304)

16. Handschutz PVC, blau

ISO-Top

siehe Abb. 4

DN d2 d3 d4 r1 r2 V
8 31,0  36  42 2,75 2,75 9

10 31,0  36  42 2,75 2,75 9

15 31,0  36  42 2,75 2,75 9

20 31,0  36  42 2,75 2,75 9

25 35,5  42  50 2,75 3,50 11

32 35,5  42  50 2,75 3,50 11

40 56,0  50  70 3,50 4,50 14

50 56,0  50  70 3,50 4,50 14
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Drehmoment in N-m

DN Drehmoment Losbrechmoment
8 2,5 6,4

10 2,5 6,4

15 2,5 6,4

20 3,3 10,0

25 5,8 11,0

32 7,7 25,5

40 9,6 34,5

50 15,3 52,3

Features

Bezeichnung Ausführung
Innengewinde gem. ISO 228/1

Baulänge gem. DIN 3202/4-M3

ISO-Top (Abb. 4) gem. ISO 5211

Anti-Statik (Abb. 5) Zertifikat gem. ATEX

TA-Luft TÜV Zertifikat gem ISO 15848-1
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