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Stellungsregler DPS 2005 Kurzbezeichnung: EA.DPS*
Klasse B+C nach E DIN EN

> 15714 Inching + Modulation
> 0-10V oder 4-20 mA

(Unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

Packungsinhalt:
Platine, Schaltplan,
Montagezubehdr
und ein zuséatzlicher
Versorgungsstecker

Technisches Produktblatt

Inhalt kg Art.-Nr.

Passend fiir E-Antrieb Modell J4C S140-300 0,500 EA-DPS-000
Passend fiir E-Antrieb Modell J4C S20-85 0,500 EA-DPS-000

Verfiigbare Werkstoffe: Auf Anfrage
Industriearmaturen > Kugelhahne > mit Antrieb > elektrisch > Antriebszubehor > Positioniersystem

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermdglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Vollstandige Beschreibung:  Stellungsregler DPS 2005
Klasse B+C nach E DIN EN
> 15714 Inching + Modulation
> 0-10V oder 4-20 mA
> potentialfreie Endlagenriickmeldung
> in Antriebsgehduse integriert
(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=5003&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=5003&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595
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Beschaltung

Der Standard Schaltplan (Abb. 5/7) sieht eine 3 Draht Beschaltung fiir AC und DC vor.
Alternativ dazu ist auch eine 2 Draht DC Beschaltung (Abb. 6/7) mdglich.
DPS-Positioniersystem

Das Positioniersystem wandelt die Elektroantriebe in servo-gesteuerte Armaturenregler um.

Uber das Eingangssignal besteht die Méglichkeit, den Antrieb frei im Schwenkbereich zu
positionieren.

Durch das Ausgangssignal kann die Ist-Position der Armatur ermittelt werden.

Das DPS Modul kontrolliert durch einen integrierten digitalen Mikroprozessor (CPU) das
analoge Ein- und Ausgangssignal (4-20mA oder 0-10V) und vergleicht dies mit der Antriebsstellung.

Empfindlichkeit und Stellungswiederholbarkeit werden durch den stédndigen Vergleich der
analogen Eingangssignale durch die CPU gewahrleistet.

Technische Daten

Bezeichnung Wert
Eingangssignal 0-10V oder 4-20mA
Ausgangssignal 0-10V oder 4-20mA
Prazision 9,3%

Linearitat 2%

Hysterese 2%

Teilung 70 Schritte
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Abb, 4/7

DPS-Positioniersystem
eingebaut

Abb. 2/7

Platine oben
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Platine unten
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