
zkratka označení: AZMB*ocelová montážní konzola

galvanizovaná

dole uzavřený

k montáži pohonů

technický list výrobku

F F2 B L1 L2 h s d1 d2 kg Art.-Nr.

F03 F03 80 35 35 40 4 5,5 5,5 0,000 AZMB-03X03-G-V

F03 F03 80 35 50 60 4 5,5 5,5 0,000 AZMB-03X03-G-V-H

F03 F04 80 35 50 60 4 5,5 5,5 0,000 AZMB-03X04-G-V

F03 F05 80 35 55 60 4 5,5 6,5 0,000 AZMB-03X05-G-V

F03 F05 100 35 55 60 5 5,5 6,5 0,000 AZMB-03X05-G-V-B

F03 F07 100 35 73 60 5 5,5 8,5 0,000 AZMB-03X07-G-V

F04 F04 80 50 50 60 4 5,5 5,5 0,000 AZMB-04X04-G-V

F04 F05 80 50 55 60 4 5,5 6,5 0,000 AZMB-04X05-G-V

F04 F05 100 50 55 60 5 5,5 6,5 0,000 AZMB-04X05-G-V-B

F04 F07 100 50 73 60 5 5,5 8,5 0,000 AZMB-04X07-G-V

F05 F05 80 55 55 60 4 6,5 5,5 0,000 AZMB-05X05-G-V

F05 F05 100 55 55 60 5 6,5 6,5 0,362 AZMB-05X05-G-V-B

F05 F07 100 55 73 60 5 6,5 8,5 0,541 AZMB-05X07-G-V

F05 F10 120 55 95 80 5 6,5 10,5 0,598 AZMB-05X10-G-V

F05 F10 140 55 95 80 6 6,5 10,5 0,000 AZMB-05X10-G-V-B

F05 F12 140 55 120 80 6 6,5 13,0 0,000 AZMB-05X12-G-V

F07 F07 100 73 73 60 5 8,5 8,5 0,562 AZMB-07X07-G-V

F07 F10 120 73 95 80 5 8,5 10,5 0,000 AZMB-07X10-G-V

F07 F10 140 73 95 80 6 8,5 10,5 0,000 AZMB-07X10-G-V-B

F07 F12 140 73 120 80 6 8,5 13,0 0,000 AZMB-07X12-G-V

F07 F14 160 73 135 90 6 8,5 17,0 0,000 AZMB-07X14-G-V

F10 F10 120 95 95 80 5 10,5 10,5 0,000 AZMB-10X10-G-V

F10 F10 140 95 95 80 6 10,5 10,5 0,000 AZMB-10X10-G-V-B

F10 F12 140 95 120 80 6 10,5 13,0 0,000 AZMB-10X12-G-V

F10 F14 160 95 135 90 6 10,5 17,0 0,000 AZMB-10X14-G-V

F10 F16 220 95 160 120 8 10,5 21,0 0,000 AZMB-10X16-G-V

F12 F12 140 120 120 80 6 13,0 13,0 0,000 AZMB-12X12-G-V

F12 F14 160 120 135 90 6 13,0 17,0 2,062 AZMB-12X14-G-V

F12 F16 220 120 160 120 8 13,0 21,0 0,000 AZMB-12X16-G-V

F12 F25 320 120 300 180 10 13,0 18,0 0,000 AZMB-12X25-G-V

F14 F14 160 135 135 90 6 17,0 17,0 0,000 AZMB-14X14-G-V

F14 F16 220 135 160 120 8 17,0 21,0 0,000 AZMB-14X16-G-V

F14 F25 320 135 300 180 10 17,0 18,0 0,000 AZMB-14X25-G-V

F16 F16 220 160 160 120 6 21,0 21,0 0,000 AZMB-16X16-G-V

F16 F25 320 160 300 180 10 21,0 18,0 0,000 AZMB-16X25-G-V

F25 F25 320 300 300 180 10 18,0 18,0 0,000 AZMB-25X25-G-V
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F F2 B L1 L2 h s d1 d2 kg Art.-Nr.

F25 F30 400 300 320 200 12 18,0 21,0 0,000 AZMB-25X30-G-V

F30 F30 400 320 320 200 12 21,0 21,0 0,000 AZMB-30X30-G-V

dostupné jakosti: na poptávku

Armatury › kulové kohouty › s pohonem › pneumatické › příslušenství › montážní konzoly › zavřené › galvanizovaný

Úplný popis: ocelová montážní konzola
galvanizovaná
dole uzavřený
k montáži pohonů
pro vysoké namáhání
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Comparison of the dimensions of the circular hole patterns

Circular hole pattern  Hole spacing  Ø hole
F 03  25  5,5

F 04  30  5,5

F 05  35  6,5

F 07  55  8,5

F 10  70  10,5

F 12  85  13

F 14  100  17

F 16  130  21

F 25  200  18

F 30  230  21

Specifications in mm
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