
zkratka označení: AZKO*nerezová konzola

k montáži na pohon

pro nástavbu polohových

dle VDI/VDE 3845 - ISO 5211

technický list výrobku

F p L L1 L2 B B2 H d d2 kg Art.-Nr.

F05 30 100 130 80 68 44 45 35 6 0,193 AZKO-FLEX

dostupné jakosti: na poptávku

Armatury › kulové kohouty › s pohonem › pneumatické › příslušenství › konzoly › standard

Úplný popis: nerezová konzola
k montáži na pohon
pro nástavbu polohových
dle VDI/VDE 3845 - ISO 5211
variabilní výška, děrovaný vzor

vytvořeno 20.04.2024 07:00 1/2



Stainless steel bracket

for the mounting of positioners or position sensors on actuators

Height adjustment options

Height in mm
H 45

H2 55

H3 65

H4 75

Comparison of the dimensions of the circular hole patterns

Hole spacingCircular hole pattern Inner diameter Ø hole
36F 03 25 5,5

42F 04 30 5,5

50F 05 35 6,5

70F 07 55 8,5

102F 10 70 10,5

125F 12 85 13

140F 14 100 17

165F 16 130 21

-F 25 200 18

-F 30 230 21

Dimensions in mm
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