
Kurzbezeichnung: AZFR*Flanschring

zur Überbrückung von

Armaturenwellenüberständen

Lochbild gem. ISO 5211

Technisches Produktblatt

F b d d1 kg Art.-Nr.

F05 10,0 35 6,5 0,100 AZFR-05-10

F05 20,0 35 6,5 0,260 AZFR-05-20

F07 3,0 55 8,5 0,086 AZFR-07-3

F07 10,0 55 8,5 0,100 AZFR-07-10

F07 15,0 55 8,5 0,000 AZFR-07-15

F07 20,0 55 8,5 0,209 AZFR-07-20

F07 25,0 55 8,5 0,000 AZFR-07-25

F10 11,5 75 10,5 0,200 AZFR-10-11

F10 23,0 75 10,5 0,000 AZFR-10-23

F12 15,0 85 12,5 0,000 AZFR-12-15

F12 15,0 105 17,5 0,000 AZFR-14-15

F12 20,0 85 12,5 0,636 AZFR-12-20

F14 20,0 105 17,5 1,000 AZFR-14-20

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Industriearmaturen › Kugelhähne › mit Antrieb › pneumatisch › Zubehör › Flanschringe

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=5049&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=5049&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Flanschringe sind alternativ zur blanken Ausführung auch in schwarz-eloxiert erhältlich.

Maßgegenüberstellung der Lochkreise

ISO 5211  Lochkreis  Ø-Bohrung
F 03  36  5,5

F 04  42  5,5

F 05  50  6,5

F 07  70  8,5

F 10  102  10,5

F 12  125  13

F 14  140  17

F 16  165  21

F 25  200  18

F 30  230  21

Angaben in mm

Für den Einsatz von Flanschadaptern und Flanschringen können Distanzringe

verschiedener Stärken verwendet werden:

Material: Aluminium

D (Außendurchmesser in mm) d (Innendurchmesser in mm) H (Höhe in mm)
20  9,5  9,5

20  9,5  15,5

20  10,5  15

20  10,5  19

20  14  18

25  15  20

25  17,5  13,7

25  18,5  15

30  18,5  15

30  21  11,5

30  21  17

30  23  15

40  29  12,5

40  29  21
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