
Kurzbezeichnung: KKL*Kompakt-Flanschkugelhahn

PN 16

mit Pneumatikantrieb

Aluminium hartanodisiert

Technisches Produktblatt

Bauart DN Zoll Modell MV E-Box Art.-Nr.

   SR   15   1/2"    RE064      24V DC (3/2)     induktiv KKLF-012-DC-IS

   SR   15   1/2"    RE064     230V AC (3/2)     induktiv KKLF-012-AC-IS

   SR   15   1/2"    RE064     230V AC (3/2)     mechanisch KKLF-012-AC-ME

   SR   15   1/2"    RE064     230V AC (3/2)     mechanisch KKLF-012-DA-ME

   SR   15   1/2"    RE064      24V DC (3/2)     mechanisch KKLF-012-DC-ME

   SR   15   1/2"    RE064      24V DC (3/2)     ohne KKLF-012-DC-00

   SR   15   1/2"    RE064     230V AC (3/2)     ohne KKLF-012-AC-00

   SR   15   1/2"    RE064      24V AC (3/2)     induktiv KKLF-012-DA-IS

   SR   15   1/2"    RE064      24V AC (3/2)     ohne KKLF-012-DA-00

   SR   15   1/2"    RE064     ohne      induktiv KKLF-012-00-IS

   SR   15   1/2"    RE064     ohne      mechanisch KKLF-012-00-ME

   SR   15   1/2"    RE064     ohne      ohne KKLF-012-00-00

   SR   20   3/4"    RE064      24V DC (3/2)     induktiv KKLF-034-DC-IS

   SR   20   3/4"    RE064     230V AC (3/2)     induktiv KKLF-034-AC-IS

   SR   20   3/4"    RE064     230V AC (3/2)     mechanisch KKLF-034-AC-ME

   SR   20   3/4"    RE064      24V DC (3/2)     mechanisch KKLF-034-DC-ME

   SR   20   3/4"    RE064      24V DC (3/2)     ohne KKLF-034-DC-00

   SR   20   3/4"    RE064     230V AC (3/2)     ohne KKLF-034-AC-00

   SR   20   3/4"    RE064      24V AC (3/2)     induktiv KKLF-034-DA-IS

   SR   20   3/4"    RE064      24V AC (3/2)     mechanisch KKLF-034-DA-ME

   SR   20   3/4"    RE064      24V AC (3/2)     ohne KKLF-034-DA-00

   SR   20   3/4"    RE064     ohne      induktiv KKLF-034-00-IS

   SR   20   3/4"    RE064     ohne      mechanisch KKLF-034-00-ME

   SR   20   3/4"    RE064     ohne      ohne KKLF-034-00-00

   SR   24   1"    RE076      24V DC (3/2)     ohne KKLF-100-DC-00

   SR   25   1"    RE076      24V DC (3/2)     induktiv KKLF-100-DC-IS

   SR   25   1"    RE076     230V AC (3/2)     induktiv KKLF-100-AC-IS

   SR   25   1"    RE076     230V AC (3/2)     mechanisch KKLF-100-AC-ME

   SR   25   1"    RE076      24V DC (3/2)     mechanisch KKLF-100-DC-ME

   SR   25   1"    RE076     230V AC (3/2)     ohne KKLF-100-AC-00

   SR   25   1"    RE076      24V AC (3/2)     induktiv KKLF-100-DA-IS

   SR   25   1"    RE076      24V AC (3/2)     mechanisch KKLF-100-DA-ME

   SR   25   1"    RE076      24V AC (3/2)     ohne KKLF-100-DA-00

   SR   25   1"    RE076     ohne      induktiv KKLF-100-00-IS

   SR   25   1"    RE076     ohne      mechanisch KKLF-100-00-ME

   SR   25   1"    RE076     ohne      ohne KKLF-100-00-00
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Bauart DN Zoll Modell MV E-Box Art.-Nr.

   SR   32   1 1/4"    RE076      24V DC (3/2)     induktiv KKLF-114-DC-IS

   SR   32   1 1/4"    RE076     230V AC (3/2)     induktiv KKLF-114-AC-IS

   SR   32   1 1/4"    RE076     230V AC (3/2)     mechanisch KKLF-114-AC-ME

   SR   32   1 1/4"    RE076      24V DC (3/2)     mechanisch KKLF-114-DC-ME

   SR   32   1 1/4"    RE076      24V DC (3/2)     ohne KKLF-114-DC-00

   SR   32   1 1/4"    RE076     230V AC (3/2)     ohne KKLF-114-AC-00

   SR   32   1 1/4"    RE076      24V AC (3/2)     induktiv KKLF-114-DA-IS

   SR   32   1 1/4"    RE076      24V AC (3/2)     mechanisch KKLF-114-DA-ME

   SR   32   1 1/4"    RE076      24V AC (3/2)     ohne KKLF-114-DA-00

   SR   32   1 1/4"    RE076     ohne      induktiv KKLF-114-00-IS

   SR   32   1 1/4"    RE076     ohne      mechanisch KKLF-114-00-ME

   SR   32   1 1/4"    RE076     ohne      ohne KKLF-114-00-00

   SR   40   1 1/2"    RE101      24V DC (3/2)     induktiv KKLF-112-DC-IS

   SR   40   1 1/2"    RE101     230V AC (3/2)     induktiv KKLF-112-AC-IS

   SR   40   1 1/2"    RE101     230V AC (3/2)     mechanisch KKLF-112-AC-ME

   SR   40   1 1/2"    RE101      24V DC (3/2)     mechanisch KKLF-112-DC-ME

   SR   40   1 1/2"    RE101     230V AC (3/2)     ohne KKLF-112-AC-00

   SR   40   1 1/2"    RE101      24V DC (3/2)     ohne KKLF-112-DC-00

   SR   40   1 1/2"    RE101      24V AC (3/2)     induktiv KKLF-112-DA-IS

   SR   40   1 1/2"    RE101      24V AC (3/2)     mechanisch KKLF-112-DA-ME

   SR   40   1 1/2"    RE101      24V AC (3/2)     ohne KKLF-112-DA-00

   SR   40   1 1/2"    RE101     ohne      induktiv KKLF-112-00-IS

   SR   40   1 1/2"    RE101     ohne      mechanisch KKLF-112-00-ME

   SR   40   1 1/2"    RE101     ohne      ohne KKLF-112-00-00

   SR   50   2"    RE101      24V DC (3/2)     induktiv KKLF-200-DC-IS

   SR   50   2"    RE101     230V AC (3/2)     induktiv KKLF-200-AC-IS

   SR   50   2"    RE101      24V DC (3/2)     mechanisch KKLF-200-DC-ME

   SR   50   2"    RE101     230V AC (3/2)     mechanisch KKLF-200-AC-ME

   SR   50   2"    RE101      24V DC (3/2)     ohne KKLF-200-DC-00

   SR   50   2"    RE101     230V AC (3/2)     ohne KKLF-200-AC-00

   SR   50   2"    RE101      24V AC (3/2)     induktiv KKLF-200-DA-IS

   SR   50   2"    RE101      24V AC (3/2)     mechanisch KKLF-200-DA-ME

   SR   50   2"    RE101      24V AC (3/2)     ohne KKLF-200-DA-00

   SR   50   2"    RE101     ohne      induktiv KKLF-200-00-IS

   SR   50   2"    RE101     ohne      mechanisch KKLF-200-00-ME

   SR   50   2"    RE101     ohne      ohne KKLF-200-00-00

   SR   65   2 1/2"    RE116      24V DC (3/2)     induktiv KKLF-212-DC-IS

   SR   65   2 1/2"    RE116     230V AC (3/2)     induktiv KKLF-212-AC-IS

   SR   65   2 1/2"    RE116      24V DC (3/2)     mechanisch KKLF-212-DC-ME

   SR   65   2 1/2"    RE116     230V AC (3/2)     mechanisch KKLF-212-AC-ME

   SR   65   2 1/2"    RE116     230V AC (3/2)     ohne KKLF-212-AC-00

   SR   65   2 1/2"    RE116      24V DC (3/2)     ohne KKLF-212-DC-00

   SR   65   2 1/2"    RE116      24V AC (3/2)     induktiv KKLF-212-DA-IS

   SR   65   2 1/2"    RE116      24V AC (3/2)     mechanisch KKLF-212-DA-ME

   SR   65   2 1/2"    RE116      24V AC (3/2)     ohne KKLF-212-DA-00

   SR   65   2 1/2"    RE116     ohne      induktiv KKLF-212-00-IS

   SR   65   2 1/2"    RE116     ohne      mechanisch KKLF-212-00-ME

   SR   65   2 1/2"    RE116     ohne      ohne KKLF-212-00-00

   SR   80   3"    RE146      24V DC (3/2)     induktiv KKLF-300-DC-IS

   SR   80   3"    RE146     230V AC (3/2)     induktiv KKLF-300-AC-IS

   SR   80   3"    RE146     230V AC (3/2)     mechanisch KKLF-300-AC-ME

   SR   80   3"    RE146      24V DC (3/2)     mechanisch KKLF-300-DC-ME

   SR   80   3"    RE146      24V DC (3/2)     ohne KKLF-300-DC-00

   SR   80   3"    RE146     230V AC (3/2)     ohne KKLF-300-AC-00

   SR   80   3"    RE146      24V AC (3/2)     induktiv KKLF-300-DA-IS

   SR   80   3"    RE146      24V AC (3/2)     mechanisch KKLF-300-DA-ME

   SR   80   3"    RE146      24V AC (3/2)     ohne KKLF-300-DA-00

   SR   80   3"    RE146     ohne      induktiv KKLF-300-00-IS
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Bauart DN Zoll Modell MV E-Box Art.-Nr.

   SR   80   3"    RE146     ohne      mechanisch KKLF-300-00-ME

   SR   80   3"    RE146     ohne      ohne KKLF-300-00-00

   SR   100   4"    RE146      24V DC (3/2)     induktiv KKLF-400-DC-IS

   SR   100   4"    RE146     230V AC (3/2)     induktiv KKLF-400-AC-IS

   SR   100   4"    RE146     230V AC (3/2)     mechanisch KKLF-400-AC-ME

   SR   100   4"    RE146      24V DC (3/2)     mechanisch KKLF-400-DC-ME

   SR   100   4"    RE146     230V AC (3/2)     ohne KKLF-400-AC-00

   SR   100   4"    RE146      24V DC (3/2)     ohne KKLF-400-DC-00

   SR   100   4"    RE146      24V AC (3/2)     induktiv KKLF-400-DA-IS

   SR   100   4"    RE146      24V AC (3/2)     mechanisch KKLF-400-DA-ME

   SR   100   4"    RE146      24V AC (3/2)     ohne KKLF-400-DA-00

   SR   100   4"    RE146     ohne      induktiv KKLF-400-00-IS

   SR   100   4"    RE146     ohne      mechanisch KKLF-400-00-ME

   SR   100   4"    RE146     ohne      ohne KKLF-400-00-00

   DA   15   1/2"    RE051      24V DC (5/2)     induktiv KKLL-012-DC-IS

   DA   15   1/2"    RE051     230V AC (5/2)     induktiv KKLL-012-AC-IS

   DA   15   1/2"    RE051      24V DC (5/2)     mechanisch KKLL-012-DC-ME

   DA   15   1/2"    RE051     230V AC (5/2)     mechanisch KKLL-012-AC-ME

   DA   15   1/2"    RE051     230V AC (5/2)     ohne KKLL-012-AC-00

   DA   15   1/2"    RE051      24V DC (5/2)     ohne KKLL-012-DC-00

   DA   15   1/2"    RE051      24V AC (5/2)     induktiv KKLL-012-DA-IS

   DA   15   1/2"    RE051      24V AC (5/2)     mechanisch KKLL-012-DA-ME

   DA   15   1/2"    RE051      24V AC (5/2)     mechanisch KKLL-012-DA-00

   DA   15   1/2"    RE051     ohne      induktiv KKLL-012-00-IS

   DA   15   1/2"    RE051     ohne      mechanisch KKLL-012-00-ME

   DA   15   1/2"    RE051     ohne      ohne KKLL-012-00-00

   DA   20   3/4"    RE051      24V DC (5/2)     induktiv KKLL-034-DC-IS

   DA   20   3/4"    RE051     230V AC (5/2)     induktiv KKLL-034-AC-IS

   DA   20   3/4"    RE051     230V AC (5/2)     mechanisch KKLL-034-AC-ME

   DA   20   3/4"    RE051      24V DC (5/2)     mechanisch KKLL-034-DC-ME

   DA   20   3/4"    RE051      24V DC (5/2)     ohne KKLL-034-DC-00

   DA   20   3/4"    RE051     230V AC (5/2)     ohne KKLL-034-AC-00

   DA   20   3/4"    RE051      24V AC (5/2)     induktiv KKLL-034-DA-IS

   DA   20   3/4"    RE051      24V AC (5/2)     mechanisch KKLL-034-DA-ME

   DA   20   3/4"    RE051      24V AC (5/2)     ohne KKLL-034-DA-00

   DA   20   3/4"    RE051     ohne      induktiv KKLL-034-00-IS

   DA   20   3/4"    RE051     ohne      mechanisch KKLL-034-00-ME

   DA   20   3/4"    RE051     ohne      ohne KKLL-034-00-00

   DA   25   1"    RE064      24V DC (5/2)     induktiv KKLL-100-DC-IS

   DA   25   1"    RE064     230V AC (5/2)     induktiv KKLL-100-AC-IS

   DA   25   1"    RE064     230V AC (5/2)     mechanisch KKLL-100-AC-ME

   DA   25   1"    RE064      24V DC (5/2)     mechanisch KKLL-100-DC-ME

   DA   25   1"    RE064     230V AC (5/2)     ohne KKLL-100-AC-00

   DA   25   1"    RE064      24V DC (5/2)     ohne KKLL-100-DC-00

   DA   25   1"    RE064      24V AC (5/2)     induktiv KKLL-100-DA-IS

   DA   25   1"    RE064      24V AC (5/2)     mechanisch KKLL-100-DA-ME

   DA   25   1"    RE064      24V AC (5/2)     ohne KKLL-100-DA-00

   DA   25   1"    RE064     ohne      induktiv KKLL-100-00-IS

   DA   25   1"    RE064     ohne      mechanisch KKLL-100-00-ME

   DA   25   1"    RE064     ohne      ohne KKLL-100-00-00

   DA   32   1 1/4"    RE064      24V DC (5/2)     induktiv KKLL-114-DC-IS

   DA   32   1 1/4"    RE064     230V AC (5/2)     induktiv KKLL-114-AC-IS

   DA   32   1 1/4"    RE064      24V DC (5/2)     mechanisch KKLL-114-DC-ME

   DA   32   1 1/4"    RE064     230V AC (5/2)     mechanisch KKLL-114-AC-ME

   DA   32   1 1/4"    RE064      24V DC (5/2)     ohne KKLL-114-DC-00

   DA   32   1 1/4"    RE064     230V AC (5/2)     ohne KKLL-114-AC-00

   DA   32   1 1/4"    RE064      24V AC (5/2)     induktiv KKLL-114-DA-IS

   DA   32   1 1/4"    RE064      24V AC (5/2)     mechanisch KKLL-114-DA-ME
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Bauart DN Zoll Modell MV E-Box Art.-Nr.

   DA   32   1 1/4"    RE064      24V AC (5/2)     ohne KKLL-114-DA-00

   DA   32   1 1/4"    RE064     ohne      induktiv KKLL-114-00-IS

   DA   32   1 1/4"    RE064     ohne      mechanisch KKLL-114-00-ME

   DA   32   1 1/4"    RE064     ohne      ohne KKLL-114-00-00

   DA   40   1 1/2"    RE076      24V DC (5/2)     induktiv KKLL-112-DC-IS

   DA   40   1 1/2"    RE076     230V AC (5/2)     induktiv KKLL-112-AC-IS

   DA   40   1 1/2"    RE076      24V DC (5/2)     mechanisch KKLL-112-DC-ME

   DA   40   1 1/2"    RE076     230V AC (5/2)     mechanisch KKLL-112-AC-ME

   DA   40   1 1/2"    RE076     230V AC (5/2)     ohne KKLL-112-AC-00

   DA   40   1 1/2"    RE076      24V DC (5/2)     ohne KKLL-112-DC-00

   DA   40   1 1/2"    RE076      24V AC (5/2)     induktiv KKLL-112-DA-IS

   DA   40   1 1/2"    RE076      24V AC (5/2)     mechanisch KKLL-112-DA-ME

   DA   40   1 1/2"    RE076      24V AC (5/2)     ohne KKLL-112-DA-00

   DA   40   1 1/2"    RE076     ohne      induktiv KKLL-112-00-IS

   DA   40   1 1/2"    RE076     ohne      mechanisch KKLL-112-00-ME

   DA   40   1 1/2"    RE076     ohne      ohne KKLL-112-00-00

   DA   50   2"    RE076      24V DC (5/2)     induktiv KKLL-200-DC-IS

   DA   50   2"    RE076     230V AC (5/2)     induktiv KKLL-200-AC-IS

   DA   50   2"    RE076     230V AC (5/2)     mechanisch KKLL-200-AC-ME

   DA   50   2"    RE076      24V DC (5/2)     mechanisch KKLL-200-DC-ME

   DA   50   2"    RE076      24V DC (5/2)     ohne KKLL-200-DC-00

   DA   50   2"    RE076     230V AC (5/2)     ohne KKLL-200-AC-00

   DA   50   2"    RE076      24V AC (5/2)     induktiv KKLL-200-DA-IS

   DA   50   2"    RE076      24V AC (5/2)     mechanisch KKLL-200-DA-ME

   DA   50   2"    RE076      24V AC (5/2)     ohne KKLL-200-DA-00

   DA   50   2"    RE076     ohne      induktiv KKLL-200-00-IS

   DA   50   2"    RE076     ohne      mechanisch KKLL-200-00-ME

   DA   50   2"    RE076     ohne      ohne KKLL-200-00-00

   DA   65   2 1/2"    RE086      24V AC (3/2)     induktiv KKLL-212-DA-IS

   DA   65   2 1/2"    RE086      24V AC (3/2)     mechanisch KKLL-212-DA-ME

   DA   65   2 1/2"    RE086      24V AC (3/2)     ohne KKLL-212-DA-00

   DA   65   2 1/2"    RE086      24V DC (5/2)     induktiv KKLL-212-DC-IS

   DA   65   2 1/2"    RE086     230V AC (5/2)     induktiv KKLL-212-AC-IS

   DA   65   2 1/2"    RE086     230V AC (5/2)     mechanisch KKLL-212-AC-ME

   DA   65   2 1/2"    RE086      24V DC (5/2)     mechanisch KKLL-212-DC-ME

   DA   65   2 1/2"    RE086     230V AC (5/2)     ohne KKLL-212-AC-00

   DA   65   2 1/2"    RE086      24V DC (5/2)     ohne KKLL-212-DC-00

   DA   65   2 1/2"    RE086     ohne      induktiv KKLL-212-00-IS

   DA   65   2 1/2"    RE086     ohne      mechanisch KKLL-212-00-ME

   DA   65   2 1/2"    RE086     ohne      ohne KKLL-212-00-00

   DA   80   3"    RE101      24V DC (5/2)     induktiv KKLL-300-DC-IS

   DA   80   3"    RE101     230V AC (5/2)     induktiv KKLL-300-AC-IS

   DA   80   3"    RE101      24V DC (5/2)     mechanisch KKLL-300-DC-ME

   DA   80   3"    RE101     230V AC (5/2)     mechanisch KKLL-300-AC-ME

   DA   80   3"    RE101      24V DC (5/2)     ohne KKLL-300-DC-00

   DA   80   3"    RE101     230V AC (5/2)     ohne KKLL-300-AC-00

   DA   80   3"    RE101      24V AC (5/2)     induktiv KKLL-300-DA-IS

   DA   80   3"    RE101      24V AC (5/2)     mechanisch KKLL-300-DA-ME

   DA   80   3"    RE101      24V AC (5/2)     ohne KKLL-300-DA-00

   DA   80   3"    RE101     ohne      induktiv KKLL-300-00-IS

   DA   80   3"    RE101     ohne      mechanisch KKLL-300-00-ME

   DA   80   3"    RE101     ohne      ohne KKLL-300-00-00

   DA   100   4"    RE116      24V DC (5/2)     induktiv KKLL-400-DC-IS

   DA   100   4"    RE116     230V AC (5/2)     induktiv KKLL-400-AC-IS

   DA   100   4"    RE116      24V DC (5/2)     mechanisch KKLL-400-DC-ME

   DA   100   4"    RE116     230V AC (5/2)     mechanisch KKLL-400-AC-ME

   DA   100   4"    RE116     230V AC (5/2)     ohne KKLL-400-AC-00

   DA   100   4"    RE116      24V DC (5/2)     ohne KKLL-400-DC-00
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Bauart DN Zoll Modell MV E-Box Art.-Nr.

   DA   100   4"    RE116      24V AC (5/2)     induktiv KKLL-400-DA-IS

   DA   100   4"    RE116      24V AC (5/2)     mechanisch KKLL-400-DA-ME

   DA   100   4"    RE116      24V AC (5/2)     ohne KKLL-400-DA-00

   DA   100   4"    RE116     ohne      induktiv KKLL-400-00-IS

   DA   100   4"    RE116     ohne      mechanisch KKLL-400-00-ME

   DA   100   4"    RE116     ohne      ohne KKLL-400-00-00

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Industriearmaturen › Kugelhähne › mit Antrieb › pneumatisch › Flansch, 1-tlg. › Standard

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung

Vollständige Beschreibung: Kompakt-Flanschkugelhahn
PN 16
mit Pneumatikantrieb
Aluminium hartanodisiert
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Ausgelegt für flüssige und leicht
schmierende Medien bei 6 bar
Steuerdruckluft.
(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)
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DA (double-acting)

doppeltwirkender pneumatischer Stellantrieb

(Luft öffnet/ Luft schließt)

SR (spring-return)

einfachwirkender pneumatischer Stellantrieb

(Luft öffnet/ Feder schließt)

Technische Daten des Antriebs

Bezeichnung  Eigenschaften
Temperaturbereich  -20°C bis +80°C

Versorgung  Trockene oder geölte, gefilterte Druckluft

Gehäuse  Aluminium ASTM 6063

Endkappen  Aluminium legiert (EN AB 46100)

Kolben  max. 8 bar (Aluminium legiert EN AB 46100)

 optional bis zu 15 bar (Edelstahl)

Getriebe  Stahl, nickel-beschichtet

Schrauben  Edelstahl AISI 304

Dichtung  NBR

Technische Daten der Armatur

Bezeichnung  Eigenschaften
Gehäuse  Edelstahl 1.4408 (CF8M)

Sitzdichtung  PTFE

Wellendichtung  PTFE

Temperaturbereich  -25°C bis +180°C

Druckbereich  16

Montageflansch  ISO 5211

Anschluss  Flanschenden gemäß DIN 2633 bzw. 2635
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Abmessungen Kugelhahn mit einfachwirkendem Antrieb

DN Zoll L L2 B B2 H
15    1/2" 42 155 95 86 201

20    3/4" 44 155 105 86 212

25      1" 50 203 115 94 240

32  1 1/4" 60 203 140 94 264

40  1 1/2" 65 239 150 104 286

50      2" 80 257 150 120 313

65  2 1/2" 110 304 185 134 368

80      3" 120 304 200 134 392

100     4" 150 335 220 150 432

Abmessungen Kugelhahn mit doppeltwirkendem Antrieb

DN Zoll L L2 B B2 H
15    1/2" 42 138 95 75 185

20    3/4" 44 138 105 75 196

25      1" 50 155 115 86 223

32  1 1/4" 60 155 140 86 247

40  1 1/2" 65 155 150 86 259

50      2" 80 203 165 94 288

65  2 1/2" 110 239 185 104 325

80      3" 120 239 200 104 349

100     4" 150 257 220 120 392

Bitte entnehmen Sie alle weiteren Informationen dem Datenblatt des jeweiligen Stellantriebs.

Technische Daten des Magnetventils

(5/2 Wege Magnetventil, Federrückstellung)

Mit einer Adapterplatte kann dieses 5/2 Wege Ventil auf 3/2 Wege-Funktion umgebaut werden.

Bezeichnung  Eigenschaften
Gehäuse  Aluminium (anodisiert)

Dichtung  NBR

max. zulässiger Druck  10 Bar

Temperaturbereich  5°C bis 60°C

Schutzart  IP65

Schnittstelle  NAMUR

elektr. Anschluss  10mm Stecker nach DIN 40050

Versorgung  geölte, gefilterte Druckluft

Luftanschlüsse  G 1/4"

Bitte entnehmen Sie alle weiteren Informationen der Rubrik Zubehör (Magnetventile)
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Technische Daten der Endschalterbox

Standard Endschalterkasten. Kompakte Rückmeldeeinheit aus Makrolon.

Deckel mit Sichtfenster oder (optional) mit Dome.

Aufgebaut mit höhen- und weitenverstellbarer Konsole (gem. VDI/VDE 3845 - ISO 5211).

Bezeichnung  Eigenschaften
Gehäuse  Makrolon (PA)

Welle  Polyamid

Schutzart (DIN 40 050)  IP65

Umgebungstemperatur  -40°C bis +80°C

Kabeleinführung  Kabelverschraubung M20*

Kabelquerschnitt  8 - 13 mm*

Aufbau  nach VDE/VDI 3845 bzw. NAMUR

Bitte entnehmen Sie alle weiteren Informationen der Rubrik Zubehör (Positionsrückmelder)

Ausführungen der Zubehörausstattung

Die Zubehörkomponenten sind in verschiedenen Konfigurationen verfügbar

Bezeichnung Ausführung
Magnetventil (MV) 24V DC

24V AC

230V AC

Endschalterbox (E-Box) mechanische Mikroschalter

induktive Sensoren
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