
Kurzbezeichnung: DR.E*Dichtring, schwarz

mit Trinkwasserzulassung

Technisches Produktblatt

Rohr-AD S c Art.-Nr.

15,0 2,6 schwarz PRFI-DR-015-EPDM

18,0 2,6 schwarz PRFI-DR-018-EPDM

22,0 3,2 schwarz PRFI-DR-022-EPDM

28,0 3,1 schwarz PRFI-DR-028-EPDM

35,0 3,1 schwarz PRFI-DR-035-EPDM

42,0 4,1 schwarz PRFI-DR-042-EPDM

54,0 4,1 schwarz PRFI-DR-054-EPDM

76,1 8,0 schwarz PRFI-DR-076-EPDM

88,9 8,2 schwarz PRFI-DR-088-EPDM

108,0 11,0 schwarz PRFI-DR-108-EPDM

Verfügbare Werkstoffe: EPDM

Systeme › Pressfittings › O-Ringe › EPDM

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=540&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=540&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


NUMEPRESS

Edelstahl-Press-System

O-Ring

Eigenschaft Beschreibung
EPDM Äthylen-Kautschuk

Farbe schwarz

Beständigkeit/ Einsatz Alterung und Warmwasser

Anwendungen Sanitär-Wasser, Heizung, Brandschutz, Pressluft*

Temperatur –20ºC bis +110ºC

*Pressluft

Das NUMEPRESS - System kann bis zu 16 bar eingesetzt werden.

Bei Pressluft-Installationen sind aufgrund der üblichen Ölrückstände FKM-Dichtungen (grün) zu empfehlen.

Sollten die Rückstände der Ölmenge unter 1 mg/m3 liegen kann die EPDM-Standarddichtung verwendet werden.
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