
Kurzbezeichnung: WI.A45*Winkel 45° Ig/Ag

Technisches Produktblatt

R D l l2 Fabrikat kg Art.-Nr.

1/4" 16 17 28 TGGL 0,031 WI-014-A45

1/4" 16 18 21 TGGL 0,031 WI-014-A45

1/4" 17 14 18 Go-Reng 0,031 WI-014-A45

1/4" 17 16 22 0,031 WI-014-A45

3/8" 20 15 22 0,039 WI-038-A45

3/8" 20 18 21 TGGL 0,039 WI-038-A45

3/8" 20 18 24 v-tek 0,039 WI-038-A45

1/2" 26 19 22 TGGL 0,077 WI-012-A45

1/2" 26 19 30 TGGL 0,077 WI-012-A45

3/4" 32 19 23 TGGL 0,186 WI-034-A45

3/4" 32 19 30 Go-Reng 0,186 WI-034-A45

1" 37 22 24 Go-Reng 0,197 WI-100-A45

1 1/4" 47 26 28 TGGL 0,303 WI-114-A45

1 1/4" 49 25 36 Valve-tek 0,303 WI-114-A45

1 1/2" 55 33 27 Go-Reng 0,389 WI-112-A45

2" 67 32 30 "Auslauf" 0,610 WI-200-A45

2 1/2" 83 33 51 TGGL 1,164 WI-212-A45

2 1/2" 86 35 52 Go-Reng 1,164 WI-212-A45

Verfügbare Werkstoffe: V4A

Gewindefittings › Fittings › PN 10 (ECO-Line) › Winkel / Bogen › Winkel 45° Ig/Ag

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=586&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=586&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Winkel 45°

Innengewinde/ Außengewinde

Ausführung
ähnlich DIN EN 10241:2000 (alt DIN 2987)

Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4408

Druckstufe PN 10 bzw. 150 lbs

Gewinde DIN EN 10226-1:2004 (alt DIN 2999) bzw. ISO 7-1 (Verbindungen im Gewinde dichtend)

zylindrisches Innengewinde, Kurzzeichen Rp

kegeliges Außengewinde, Kurzzeichen R
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