
zkratka označení: VIDI*spojkové těsnění

>Drážkový systém Victaulic<

technický list výrobku

D1 Typ Klasse Art.-Nr.

33,7 FlushSeal E VIDI-033EKV

48,3 FlushSeal E VIDI-048EKV

48,3 FlushSeal O VIDI-048FKV

60,3 FlushSeal E VIDI-060EKV

60,3 FlushSeal T VIDI-060NKV

60,3 FlushSeal O VIDI-060FKV

76,1 FlushSeal E VIDI-076EKV

76,1 FlushSeal O VIDI-076FKV

88,9 FlushSeal E VIDI-088EKV

88,9 FlushSeal T VIDI-088NKV

88,9 FlushSeal O VIDI-088FKV

101,6 FlushSeal E VIDI-101EKV

101,6 FlushSeal O VIDI-101FKV

114,3 FlushSeal E VIDI-114EKV

114,3 FlushSeal T VIDI-114NKV

114,3 FlushSeal O VIDI-114FKV

114,3 FlushSeal L VIDI-114SKV

139,7 FlushSeal E VIDI-139EKV

168,3 FlushSeal E VIDI-168EKV

219,1 FlushSeal E VIDI-219EKV

219,1 FlushSeal O VIDI-219FKV

273,0 FlushSeal E VIDI-273EKV

273,0 FlushSeal T VIDI-273NKV

273,0 FlushSeal O VIDI-273FKV

323,9 FlushSeal E VIDI-323EKV

323,9 FlushSeal O VIDI-323FKV

355,6 FlushSeal E VIDI-355EKV

457,0 FlushSeal E VIDI-457EKV

609,6 FlushSeal E VIDI-609EKV

dostupné jakosti: EPDM, Nitril

Systémy › Victaulic › Standard Nutsystem › trubkové spojky › těsnění › FlushSeal
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Konstrukce těsnění

Koncepce systémů trubek s drážkami je jednoduchá a bezpečná.

Těleso spojky plní jako integrální součást potrubního spoje několik funkcí.

Obsahuje kompletně zapouzdřené těsnění, zesiluje je a zajišťuje jeho polohu tak,

aby bylo zajištěno bezvadné utěsnění. Těleso zasahuje rovněž celým obvodem

do drážky trubky a vytváří tak integrální spoj, který navíc nabízí

výhody mechanického spojení.

Účinnost těsnění Victaulic začíná již v okamžiku, kdy těsnění při dilataci

přes konce trubek vytvoří první uzávěr.

Při nasazování segmentů krytu se elastické těsnění přizpůsobí vnitřnímu prostoru krytu a zesílí tak
navíc jak za podmínek tlaku tak i za podmínek vakua

utěsnění trubky.

Těsnění Victaulic reaguje na tlak. Při nárůstu vnitřního tlaku je těsnění tlačeno na trubku.
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Výběr těsnění

Standard-Těsnění

TeplotaTřída Materiál barevné značení
-34°C do +110°CE EPDM zelený proužek

-29°C do + 82°CT Nitril oranžové pruhy

OkolíE(A) EPDM fialový pruh

Obecná doporučení

Třída "E"

Je doporučena pro teplovodní potrubí v uvedeném rozsahu teplot a pro řadu ředěných

kyselin, vzduchu bez oleje a řadu chemikálií.

NEDOPORUČUJE SE PRO ROPU.

Třída "T"

Doporučeno pro ropné produkty, uhlovodíky, vzduch s olejovými výpary, rostlinný a mierální olej;

nedoporučeno pro horký vzduch +60 °C a vodu nad +66 °C.

NEDOPORUČUJE SE PRO TEPLOU VODU.

Třída "E(A)"

Těsnění Vic-Plus

Platí pouze pro mokré a suché systémy sprinklerů (vzduch bez oleje). Pro suchá média

doporučuje Victaulic dále použití těsnění FlushSeal.

NEDOPORUČUJE SE PRO VODOVODNÍ POTRUBÍ.
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