
zkratka označení: ORAN*přivařovací vsuvka

jednostranně vytočené

s sílou stěny 2 mm

bez úkosu, 5,0 mm hluboký

technický list výrobku

R D L l1 d s s2 kg

    1/4" 13,5 30 11 8,8 2,0 2,3 0,015

    3/8" 17,2 30 12 12,5 2,0 2,3 0,021

    1/2" 21,3 40 15 16,0 2,0 2,6 0,040

    3/4" 26,9 40 17 21,6 2,0 2,6 0,040

    1" 33,7 45 20 27,2 2,0 3,2 0,080

    1 1/4" 42,4 50 22 35,9 2,0 3,2 0,124

    1 1/2" 48,3 50 22 41,8 2,0 3,2 0,140

    2" 60,3 55 26 53,0 2,0 3,6 0,221

    2 1/2" 76,1 60 32 68,8 2,0 3,6 0,280

    3" 88,9 70 35 80,8 2,0 4,0 0,440

dostupné jakosti: 1.4571, 316L

Fitinky závitové › fitinky › PN 10 (ECO-Line) › vsuvky › přivařovací vsuvky › pro orbitální svařování
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Navařovací vsuvka s vnitřní orbitální fáze svařování z ušlechtilé oceli

Závit:

Trubkový závit Whitworth dle DIN 2999

Druh závitu Provedení Krátké označení
Vnitřní závit válcovitý Rp

Vnější závit kuželový R

Aplikace:

Na závitové trubky a fitinky, s těsněním těsnicím v závitu.

V závitu těsnicí spojovací prvky jsou stanovené v různých národních a mezinárodních normách (ISO
7/1, BS 21, DIN 2999).
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