
Kurzbezeichnung: ORL.*Orbital-Anschweißkugelhahn

PN 63, voller Durchgang

mit Pneumatikantrieb

Aluminium hartanodisiert

Technisches Produktblatt

Bauart DN Zoll Modell MV E-Box Port d1 s d L L2 H Art.-Nr.

SR 10 3/8" RE051  24V Dinduktiv 1/4" 13,0 1,5 10 ORLF-13-DC-I

SR 10 3/8" RE051 ohne ohne 1/8" 13,0 1,5 10 121 138 167 ORLF-13-00-0

SR 16 1/2" RE064  24V Dinduktiv 1/4" 19,0 1,5 16 ORLF-19-DC-I

SR 16 1/2" RE064 ohneinduktiv 1/4" 19,0 1,5 16 124 155 184 ORLF-19-00-I

SR 16 1/2" RE064 ohne ohne 1/4" 19,0 1,5 16 124 155 184 ORLF-19-00-0

SR 20 3/4" RE076  24V Dinduktiv 1/4" 23,0 1,5 ORLF-23-DC-I

SR 20 3/4" RE076 ohnemechanis 1/4" 23,0 1,5 20 128 203 205 ORLF-23-00-M

SR 20 3/4" RE076 ohne ohne 1/4" 23,0 1,5 20 128 203 205 ORLF-23-00-0

SR 26 1" RE086  24V Dinduktiv 1/4" 29,0 1,5 ORLF-29-DC-I

SR 26 1" RE086 ohneinduktiv 1/4" 29,0 1,5 26 138 203 210 ORLF-29-00-I

SR 26 1" RE086 ohne ohne 1/4" 29,0 1,5 26 138 203 210 ORLF-29-00-0

SR 32 1 1/4" RE086  24V Dinduktiv 1/4" 35,0 1,5 ORLF-35-DC-I

SR 32 1 1/4" RE086 ohnemechanis 1/4" 35,0 1,5 32 144 203 215 ORLF-35-00-M

SR 32 1 1/4" RE086 ohne ohne 1/4" 35,0 1,5 32 144 203 215 ORLF-35-00-0

SR 38 1 1/2" RE101  24V Dinduktiv 1/4" 41,0 1,5 ORLF-41-DC-I

SR 38 1 1/2" RE101  24V Dmechanis 1/4" 41,0 1,5 38 163 203 221 ORLF-41-DC-M

SR 38 1 1/2" RE101 ohneinduktiv 1/4" 41,0 1,5 38 163 203 221 ORLF-41-00-I

SR 38 1 1/2" RE101 ohnemechanis 1/4" 41,0 1,5 38 163 203 221 ORLF-41-00-M

SR 38 1 1/2" RE101 ohne ohne 1/4" 41,0 1,5 38 163 203 221 ORLF-41-00-0

SR 50 2" RE101  24V Dinduktiv 1/4" 53,0 1,5 ORLF-53-DC-I

SR 50 2" RE101  24V Dmechanis 1/4" 53,0 1,5 50 173 257 256 ORLF-53-DC-M

SR 50 2" RE101 ohneinduktiv 1/4" 53,0 1,5 50 173 257 256 ORLF-53-00-I

SR 50 2" RE101 ohnemechanis 1/4" 53,0 1,5 50 173 257 256 ORLF-53-00-M

SR 50 2" RE101 ohne ohne 1/4" 53,0 1,5 50 173 257 256 ORLF-53-00-0

DA 10 3/8" RE051 ohne ohne 1/8" 13,0 1,5 10 121 138 167 ORLL-13-00-0

DA 16 1/2" RE051 ohne ohne 1/8" 19,0 1,5 16 124 138 168 ORLL-19-00-0

DA 20 3/4" RE051 ohne ohne 1/8" 23,0 1,5 20 128 138 172 ORLL-23-00-0

DA 26 1" RE064 ohne ohne 1/4" 29,0 1,5 26 138 155 193 ORLL-29-00-0

DA 32 1 1/4" RE064 ohne ohne 1/4" 35,0 1,5 32 144 155 198 ORLL-35-00-0

DA 38 1 1/2" RE076 ohne ohne 1/4" 41,0 1,5 38 163 203 221 ORLL-41-00-0

DA 50 2" RE076 ohne ohne 1/4" 53,0 1,5 50 173 203 231 ORLL-53-00-0

Verfügbare Werkstoffe: V4A

Industriearmaturen › Kugelhähne › mit Antrieb › pneumatisch › Orbital › DIN

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Vollständige Beschreibung: Orbital-Anschweißkugelhahn
PN 63, voller Durchgang
mit Pneumatikantrieb
Aluminium hartanodisiert
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Ausgelegt für flüssige und leicht
schmierende Medien bei 6 bar
Steuerdruckluft.
(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)
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DA (double-acting)

doppeltwirkender pneumatischer Stellantrieb

(Luft öffnet/ Luft schließt)

SR (spring-return)

einfachwirkender pneumatischer Stellantrieb

(Luft öffnet/ Feder schließt)

Technische Daten des Antriebs

Bezeichnung  Eigenschaften
Temperaturbereich  -20°C bis +80°C

Versorgung  Trockene oder geölte, gefilterte Druckluft

Gehäuse  Aluminium ASTM 6063

Endkappen  Aluminium legiert (EN AB 46100)

Kolben  max. 8 bar (Aluminium legiert EN AB 46100)

 optional bis zu 15 bar (Edelstahl)

Getriebe  Stahl, nickel-beschichtet

Schrauben  Edelstahl AISI 304

Dichtung  NBR

Verbaute Antriebsmodelle

ZollDN einfachwirkend doppeltwirkend
3/8"10 RE051SR RE051

1/2"16 RE064SR RE051

3/4"20 RE076SR RE051

1"26 RE076SR RE064

1 1/4"32 RE076SR RE064

1 1/2"38 RE076SR RE076

2"50 RE101SR RE076

>> weitere Informationen

Bitte entnehmen Sie alle weiteren Informationen dem Datenblatt des jeweiligen Stellantriebs.
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Technische Daten der Armatur

Bezeichnung  Eigenschaften
Gehäuse  Edelstahl 1.4408 (CF8M)

Sitzdichtung  PTFE

Wellendichtung  PTFE

Stopfbuchsendichtung  PTFE

Temperaturbereich  -25°C bis +180°C

Druckbereich  PN 63

Anschluss  Orbitalanschweißenden

Anschlussmaß  gem. DIN 11852

>> weitere Informationen

Bitte entnehmen Sie alle weiteren Informationen dem Datenblatt des jeweiligen Stellantriebs.
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