
zkratka označení: AN*přivařovací vsuvka

technický list výrobku

R D L l1 s kg Art.-Nr.

    1/4" 13,5 30 11,0 2,35 0,017 AN-014-000

    3/8" 17,2 30 12,0 2,35 0,022 AN-038-000

    1/2" 21,3 35 15,0 2,65 0,051 AN-012-000

    3/4" 26,9 40 17,0 2,65 0,061 AN-034-000

    1" 33,7 40 20,0 3,25 0,086 AN-100-000

    1" 33,7 40 20,0 3,65 0,080 AN-100-000

    1 1/4" 42,4 50 22,0 3,25 0,157 AN-114-000

    1 1/2" 48,3 50 22,0 3,25 0,190 AN-112-000

    2" 60,3 50 26,0 3,65 0,280 AN-200-000

    2" 60,3 55 26,0 3,65 0,258 AN-200-000

    2 1/2" 76,1 60 32,0 3,65 0,480 AN-212-000

    3" 88,9 70 35,0 4,05 0,500 AN-300-000

    4" 114,3 80 42,0 4,00 0,760 AN-400-000

    5" 139,7 90 48,0 5,00 0,000 AN-500-000

dostupné jakosti: 1.4539, 1.4828
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Navařovací vsuvka z ušlechtilé oceli

DIN 2982/ EN 10241

Závit:

Trubkový závit Whitworth dle DIN 2999

Druh závitu Provedení Krátké označení
Vnitrní závit válcovitý Rp

Vnejsí závit kuzelový R

Aplikace:

Na závitové trubky a fitinky, s těsněním těsnicím v závitu.

V závitu těsnicí spojovací prvky jsou stanovené v různých národních a mezinárodních normách (ISO
7/1, BS 21, DIN 2999).
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