
zkratka označení: .BO.*koleno 90° typ 3

svařované DIN 2605/EN 10253

technický list výrobku

D s r Typ Norm Art.-Nr.

20,0 2,0 25,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-020-020

21,3 2,0 28,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-021-020

21,3 2,6 28,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-021-026

26,9 2,0 29,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-026-020

26,9 2,6 29,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-026-026

26,9 3,0 29,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-026-030

33,7 2,0 38,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-033-020

33,7 2,6 38,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-033-026

33,7 3,0 38,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-033-030

42,4 2,0 48,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-042-020

42,4 2,6 48,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-042-026

42,4 3,0 47,5 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-042-030

48,3 2,0 57,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-048-020

48,3 2,6 57,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-048-026

48,3 3,0 57,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-048-030

60,3 2,0 76,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-060-020

60,3 2,6 76,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-060-026

60,3 2,9 76,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-060-029

60,3 3,0 76,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-060-030

60,3 3,6 76,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-060-036

76,1 2,0 95,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-076-020

76,1 2,3 95,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-076-023

76,1 2,6 95,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-076-026

76,1 3,0 95,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-076-030

88,9 2,0 114,5 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-088-020

88,9 2,3 114,5 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-088-023

88,9 2,6 114,5 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-088-026

88,9 3,0 114,5 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-088-030

88,9 3,2 114,5 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-088-032

114,3 2,0 152,5 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-114-020

114,3 2,6 152,5 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-114-026

114,3 3,0 152,5 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-114-030

114,3 3,2 152,5 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-114-032

139,7 2,0 190,5 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-139-020

139,7 3,0 190,5 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-139-030

139,7 4,0 190,5 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-139-040
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D s r Typ Norm Art.-Nr.

168,3 2,0 228,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-168-020

168,3 2,6 228,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-168-026

168,3 3,0 228,0 Halbschale V=1,0 EN 10253-4/A BO-168-Z30

168,3 3,0 229,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-168-030

168,3 4,0 228,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-168-040

219,1 2,0 305,0 aus 2 Schalen verschweißt EN 10253-3/A BO-219-220

219,1 3,0 305,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-219-030

219,1 4,0 305,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-219-040

273,0 2,0 381,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-273-020

273,0 3,0 381,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-273-030

273,0 3,0 381,0 aus 2 Schalen verschweißt EN 10253-3/A BO-273-230

273,0 4,0 381,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-273-040

323,9 2,0 457,0 aus 2 Schalen verschweißt EN 10253-3/A BO-323-220

323,9 3,0 457,0 aus 2 Schalen verschweißt EN 10253-3/A BO-323-230

323,9 4,0 457,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-323-040

323,9 4,0 457,0 aus 2 Schalen verschweißt EN 10253-4/A BO-323-240

323,9 6,0 457,0 aus 2 Schalen verschweißt EN 10253-3/A BO-323-260

355,6 4,0 534,0 aus 2 Schalen verschweißt EN 10253-3/A BO-355-040

355,6 4,0 534,0 aus 2 Schalen verschweißt EN 10253-3/A BO-355-240

406,4 3,0 610,0 Einnahtausführung EN 10253-4/A BO-406-030

406,4 3,0 610,0 aus 2 Schalen verschweißt EN 10253-3/A BO-406-230

406,4 6,0 610,0 Halbschale V=1,0 EN 10253-4/A BO-406-Z60

508,0 4,0 762,0 aus 2 Schalen verschweißt EN 10253-3/A BO-508-240

dostupné jakosti: 1.4539, 1.4828

Přivařovací fitinky › kolena › svařovaná › type 3, r=1,5xD › 90° › zvláštní materiály
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Tolerance

Rozměr "Q"

Standardní provedení: 1 % vnějšího Ø (dovolen však 1 mm)

Mezní rozměry pro rozměr "b"

Jmenovitá světlost Tol.
DN 15 do 65 +/- 2,5 mm

DN 80 do 100 +/- 3,0 mm

DN 125 do 200 +/- 3,5 mm

DN 250 +/- 4,0 mm

DN 350 do 450 +/- 5,0 mm

DN 500 do 700 +/- 6,0 mm

DN >= 800 +/- 8,0 mm

Rozměr "b" je měřen na vnějším průměru svařované hrany.

Dolní mezní rozměry tloušťky stěn (rozměr "s")

Jmenovitá světlost Wanddicke Tol.
DN <= 600 vse - 12,5 %

DN > 600 <= 10,0 - 0,35 mm

> 10,0 - 0,50 mm
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EN 10253

Tvarovky k navaření

Tato evropská norma stanoví technické dodací podmínky pro svařované tvarovky

k navaření z nerezavějících austenitických a austeniticko feritických (duplexních) ocelí,

které jsou určeny k použití při odolnosti proti tlaku a korozi za pokojové teploty,

nízké teploty nebo za zvýšených teplot.

Srovnání označení podle původní normy DIN a nové normy EN:

 DIN  EN
DIN 2605  EN 10253-3

DIN 2609  EN 10253-4

Faktor svařování

Norma Faktor svařování
EN 10253-3 V=0,7

EN 10253-4 V=1,0

Míra využití

Norma Míra využití*
Typ A redukováno

Typ B plné

(*) = Tloušťka stěny v zúženém místě
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Výpočtový tlak

Vnější Ø Tloušťky stěny bar
17,2 1,6 222

17,2 2,0 286

18,0 1,5 198

20,0 2,0 217

21,3 1,6 164

21,3 2,0 210

21,3 2,6 284

23,0 1,5 148

25,0 2,0 177

26,9 1,6 117

26,9 2,0 149

26,9 2,6 201

28,0 1,5 109

30,0 2,0 143

33,7 1,6 95

33,7 2,0 120

33,7 2,6 160

33,7 3,2 185

35,0 1,5 90

35,0 2,0 122

38,0 1,5 83

38,0 2,0 112

38,0 2,5 140

42,4 1,6 74

42,4 2,0 94

42,4 2,6 124

42,4 3,2 150

43,0 1,5 66

44,5 2,0 96

48,3 1,6 66

48,3 2,0 83

48,6 2,6 110

48,6 3,2 135

53,0 1,5 60

54,0 2,0 78

57,0 2,0 80

57,0 2,6 104

57,0 3,0 115

60,3 1,6 54

60,3 2,0 68

60,3 2,6 89

60,3 2,9 100

60,3 3,6 126

69,0 2,0 61

70,0 2,0 60

76,1 2,0 36

76,1 2,6 47

76,1 2,9 52

Výpočtový tlak byl stanoven pro materiál 1.4307 při teplotě +20 °C podle EN 10253-3, typ A
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Výpočtový tlak

Vnější Ø Tloušťky stěny bar
84,0 2,0 35

88,9 2,0 31

88,9 2,3 35

88,9 2,6 40

88,9 2,9 45

88,9 3,2 50

101,6 2,0 28

104,0 2,0 28

106,0 3,0 42

114,3 2,0 24

114,3 2,6 32

114,3 2,9 35

114,3 3,6 49

129,0 2,0 23

139,7 2,0 20

139,7 2,6 26

139,7 3,0 29

139,7 4,0 40

154,0 2,0 19

156,0 3,0 28

158,0 4,0 38

168,3 2,0 16

168,3 2,6 21

168,3 3,0 24

168,3 4,0 33

168,3 5,0 42

204,0 2,0 14

205,0 2,5 18

206,0 3,0 21

208,0 4,0 27

210,0 5,0 34

219,1 2,0 13

219,1 2,6 17

219,1 3,0 18

219,1 4,0 26

219,1 5,0 32

254,0 2,0 11

255,0 2,5 14

256,0 3,0 14

258,0 4,0 22

260,0 5,0 27

273,0 2,0 10

273,0 2,5 13

273,0 3,0 15

273,0 4,0 20

273,0 5,0 26

273,0 6,0 31

Výpočtový tlak byl stanoven pro materiál 1.4307 při teplotě +20 °C podle EN 10253-3, typ A
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Výpočtový tlak

Vnější Ø Tloušťky stěny bar
304,0 2,0 9

305,0 2,5 11

306,0 3,0 14

308,0 4,0 19

310,0 5,0 23

312,0 6,0 25

323,9 2,0 8

323,9 3,0 12

323,9 4,0 17

323,9 5,0 22

323,9 6,0 26

355,6 3,0 11

355,6 4,0 16

355,6 5,0 20

355,6 6,0 24

358,0 4,0 16

406,4 3,0 10

406,4 4,0 14

406,4 5,0 17

406,4 6,0 21

408,0 4,0 14

456,0 3,0 9

457,0 3,0 9

457,0 4,0 12

457,0 5,0 15

457,0 6,0 17

506,0 3,0 8

508,0 4,0 11

508,0 5,0 14

508,0 6,0 17

606,0 3,0 8

608,0 4,0 9

610,0 3,0 7

610,0 4,0 9

610,0 5,0 12

610,0 6,0 14

610,0 8,0 17

Výpočtový tlak byl stanoven pro materiál 1.4307 při teplotě +20 °C podle EN 10253-3, typ A
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