
zkratka označení: WN600*welding neck flange class 600

ASME B 16.5

technický list výrobku

Za Sched D d b h d4 Anz d2 k kg

   1/2" Ø21,30 3,73 (80S) 95,0 14,3 57,0 34,9 4 15,9 66,7 0,870

   3/4" Ø26,70 3,91 (80S) 115,0 15,9 64,0 42,9 4 19,1 82,6 1,450

 1"     Ø33,40 4,55 (80S) 125,0 17,5 67,0 50,8 4 19,1 88,9 1,760

 1 1/4" Ø42,16 4,85 (80S) 135,0 20,7 74,0 63,5 4 19,1 98,4 2,490

 1 1/2" Ø48,26 5,08 (80S) 155,0 22,3 77,0 73,0 4 22,2 114,3 3,490

 2"     Ø60,32 5,54 (80S) 165,0 25,4 80,0 92,1 8 19,1 127,0 4,360

 2 1/2" Ø73,03 7,01 (80S) 190,0 28,6 86,0 104,8 8 22,2 149,2 6,430

 3"     Ø88,90 7,62 (80S) 210,0 31,8 90,0 127,0 8 22,2 168,3 8,530

 3 1/2"Ø101,60 8,08 (80S) 230,0 35,0 93,0 139,7 8 25,4 184,2 10,700

 4"    Ø114,30 8,56 (80S) 275,0 38,1 109,0 157,2 8 25,4 215,9 34,800

 5"    Ø141,30 9,53 (80S) 330,0 44,5 121,0 185,7 8 28,6 266,7 29,200

 6"    Ø168,28 10,97 (80S) 355,0 47,7 124,0 215,9 12 28,6 292,1 34,900

 8"    Ø219,08 12,70 (80S) 420,0 55,6 140,0 269,9 12 31,8 349,2 53,900

10"    Ø273,05 12,70 (80S) 510,0 63,5 159,0 323,8 16 34,9 431,8 86,500

12"    Ø323,85 12,70 (80S) 560,0 66,7 163,0 381,0 20 34,9 489,0 103,000

dostupné jakosti: na poptávku

Příruby › ANSI/ ASME › welding neck › class 600
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Rozměr d uvede objednavatel.
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