
zkratka označení: BF300*blind flange class 300

ASME B 16.5

technický list výrobku

Zoll D b d4 d2 Anz k kg

    1/2" 95,0 12,7 34,9 15,9 4 66,7 0,695

    3/4" 115,0 14,3 42,9 19,1 4 82,6 1,250

    1" 125,0 15,9 50,8 19,1 4 88,9 1,890

    1 1/4" 135,0 17,5 63,5 19,1 4 98,4 1,170

    1 1/2" 155,0 19,1 73,0 22,2 4 114,3 2,700

    2" 165,0 20,7 92,1 19,1 8 127,0 3,560

    2 1/2" 190,0 23,9 104,8 22,2 8 149,2 5,400

    3" 210,0 27,0 127,0 22,2 8 168,3 6,810

    3 1/2" 230,0 28,6 139,7 22,2 8 184,2 0,000

    4" 255,0 30,2 157,2 22,2 8 200,0 11,984

    5" 280,0 33,4 185,7 22,2 8 235,0 15,600

    6" 320,0 35,0 215,9 22,2 12 269,9 20,900

    8" 380,0 39,7 269,9 25,4 12 330,2 35,000

    10" 445,0 46,1 323,8 28,6 16 387,4 57,500

    12" 520,0 49,3 381,0 31,8 16 450,8 85,000

    14" 585,0 52,4 412,8 31,8 20 514,4 0,000

    16" 650,0 55,6 469,9 34,9 20 571,5 0,000

    18" 710,0 58,8 533,4 34,9 24 628,6 0,000

    20" 775,0 62,0 584,2 34,9 24 628,6 227,000

    20" 775,0 62,0 584,2 34,9 24 685,8 0,000

    24" 915,0 68,3 692,2 41,3 24 812,8 0,000

dostupné jakosti: na poptávku

Příruby › ANSI/ ASME › blind › class 300
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Přiřazení tlaku

Přepočet: 14,5 lbs = 1 barů

PSI PN*
150 lbs  10 baru

300 lbs  20 baru

600 lbs  40 baru

900 lbs  60 baru

1500 lbs 100 baru

(*) Hodnoty zaobleno
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