Mheco

manzetova pfiruba DIN 11864-2 zkratka oznaceni: ABF*

tvar A
- asepticky prirubovy spoj -

technicky list vyrobku

Anschl. B\ D) S d k D3 L d2 Anz Art.-Nr.
DIN 10 13,0 1,5 10,0 37 54 40 9,0 4 ASEP-BF-013-N
DIN 15 19,0 1,5 16,0 42 59 40 9,0 4 ASEP-BF-019-N
DIN 20 23,0 1,5 20,0 47 64 40 9,0 4 ASEP-BF-023-N
DIN 25 29,0 1,5 26,0 53 70 40 9,0 4 ASEP-BF-029-N
DIN 32 35,0 1,5 32,0 59 76 45 9,0 4 ASEP-BF-035-N
DIN 40 41,0 1,5 38,0 65 82 45 9,0 4 ASEP-BF-041-N
DIN 50 53,0 1,5 50,0 77 94 45 9,0 4 ASEP-BF-053-N
DIN 65 70,0 2,0 66,0 95 113 54 11,0 8 ASEP-BF-070-N
DIN 80 85,0 2,0 81,0 112 133 58 11,0 8 ASEP-BF-085-N
DIN 100 104,0 2,0 100,0 137 159 58 11,0 8 ASEP-BF-104-N
DIN 125 129,0 2,0 125,0 161 183 60 11,0 8 ASEP-BF-129-N
DIN 150 154,0 2,0 150,90 188 213 60 13,0 8 ASEP-BF-154-N
IS0 10 17,2 1,6 14,0 42 59 40 9,0 4 ASEP-BF-017-N
IS0 15 21,3 1,6 18,1 45 62 40 9,0 4 ASEP-BF-021-N
IS0 20 26,9 1,6 23,7 52 69 40 9,0 4 ASEP-BF-026-N
1S0 25 33,7 2,0 29,7 57 74 45 9,0 4 ASEP-BF-033-N
1S0 32 42,4 2,0 38,4 65 82 45 9,0 4 ASEP-BF-042-N
1S0 40 48,3 2,0 44,3 71 88 45 9,0 4 ASEP-BF-048-N
1s0 50 60,3 2,0 56,3 85 103 54 9,0 4 ASEP-BF-060-N
IS0 65 76,1 2,0 72,1 104 125 56 11,0 8 ASEP-BF-076-N
IS0 80 88,9 2,3 84,3 116 137 58 11,0 8 ASEP-BF-088-N
IS0 100 114,3 2,3 109,7 146 168 58 11,0 8 ASEP-BF-114-N

dostupné jakosti: 1.4404

Systémy > DIN 11864/DIN 11854 > pfirubové spoje > asep. spoje DIN 11864-2 > manzetové priruby
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Mheco

pfedem svarena priruba s lemem
Asepse-prirubovy spoj DIN 11864-2, Tvar A

> Oblasti pouziti

Aseptické a hygienické prirubové spoje podle DIN 11853-2 jsou kompatibilni a

liSi se pouze axialnimi délkami. Jsou pouzivany v technologickych zafzenich pro

kapalna média s vysokymi poZzadavky na Cistotu. Upfednostrfiované oblasti pouZiti

jsou biotechnika, kosmeticky, chemicky, farmaceuticky, potravinarsky a napojovy primysl.

> Montaz

V pfipadé montaze je krouzek O vloZen do pfiruby s drazkou, tim krouzek O drzi samostatné. Potom
usadte spojovaci pfirubu tak, aby obé priruby do sebe zapadaly.

PFiruby a krouzek O jsou tak vzajemné pevné koaxialné vystfedéné. Nasledné nasadté Srouby
do otvorl vytvorenych v pFirubé tak, aby

hlavy $roubl dosedaly na vné&jsi plochy jedné ptiruby a zavity &roubl vyé&nivaly z druhé piruby. Na tyto
zavity nasroubujte matice a rovhomérné je pevné utdhnéte, dokud se c¢elné plochy pfirub o sebe
neoprou. Pritom dojde k takové deformaci krouzku O, jejimz nasledkem vznikne hladky pfechod bez
mrtvého prostoru a zaroven tésny spoj.
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> Provozni tlak (v 140°C)

@ trubky A bar

do 41 mm max. 25 bar
42,4 - 101,6 mm max. 16 bar
114,3 - 154,06 m max. 10 bar

V pouZziti predevsim Tésnéni
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