
zkratka označení: VF.II*ploché šroubení, vni/vni závit

technický list výrobku

Rp L L1 SW SW2 Da Di Z-Steg Fabrikat kg Art.-Nr.

   1/8" 26 11 25 14 19,0 10,0 Nein BMP 0,083 VF-018-0II

   1/8" 27 11 21 13 16,0 10,0 Nein Haoxing 0,083 VF-018-0II

   1/8" 27 13 25 13 19,0 14,0 Ja Valve-tek 0,083 VF-018-0II

   1/4" 28 11 28 17 22,0 15,0 Nein TGGL 0,150 VF-014-0II

   1/4" 31 12 24 16 19,0 15,0 Nein Haoxing 0,150 VF-014-0II

   3/8" 26 12 32 20 26,0 17,0 Nein BMP 0,111 VF-038-0II

   3/8" 34 13 30 21 23,5 17,0 Nein Haoxing 0,111 VF-038-0II

   1/2" 30 12 36 24 30,0 22,0 Nein TGGL 0,148 VF-012-0II

   1/2" 37 14 35 25 28,0 21,0 Nein Haoxing 0,148 VF-012-0II

   3/4" 34 13 40 30 34,0 26,5 Nein TGGL 0,230 VF-034-0II

   3/4" 41 16 41 31 34,0 27,0 Nein Valve-tek 0,230 VF-034-0II

   1" 38 14 49 37 41,0 36,0 Nein TGGL 0,300 VF-100-0II

   1 1/4" 45 16 60 46 52,5 41,5 Nein TGGL 0,295 VF-114-0II

   1 1/4" 51 20 59 46 52,0 43,0 Nein Haoxing 0,295 VF-114-0II

   1 1/2" 50 18 65 52 57,5 49,5 Nein TGGL 0,492 VF-112-0II

   1 1/2" 50 20 67 53 59,0 50,0 Nein Haoxing 0,492 VF-112-0II

   2" 54 20 79 64 72,0 61,0 Nein TGGL 0,955 VF-200-0II

   2" 56 21 82 66 73,0 61,0 Nein Haoxing 0,955 VF-200-0II

   2 1/2" 68 27 108 86 93,9 83,2 Ja 1,725 VF-212-0II

   3" 72 25 115 95 105,0 89,0 Nein Haoxing 1,788 VF-300-0II

   4" 95 32 153 125 137,6 119,9 Nein 3,116 VF-400-0II

dostupné jakosti: V4A

Fitinky závitové › šroubení › ploché těsnění › PN 10 (ECO-Line) › vnitřní závit
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Šroubení ploché těsnění z ušlechtilé oceli

s vnitřním závitem

včetně ploché těsnění z PTFE

Závit:

Trubkový závit Whitworth dle DIN 2999

Druh závitu Provedení Krátké označení
Vnitrní závit válcovitý Rp

Vnejsí závit kuzelový R

Aplikace:

Na závitové trubky a fitinky, s těsněním těsnicím v závitu.

V závitu těsnicí spojovací prvky jsou stanovené v různých národních a mezinárodních normách (ISO
7/1, BS 21, DIN 2999).
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