
Kurzbezeichnung: GEKA.A*Gewindestück mit Ag

GEKA® plus Schnellkupplung

Technisches Produktblatt

Material G l1 L Abnahme kg Art.-Nr.

     Messing   1/4" 8 22    - 0,082 GEKA-014-0AG-M

     Messing   3/8" 8 22    - 0,074 GEKA-038-0AG-M

     Messing   1/2" 8 22    - 0,088 GEKA-012-0AG-M

     Messing   3/4" 8 22    - 0,093 GEKA-034-0AG-M

     Messing   3/4" 8 22    DVGW 0,088 GEKA-034-0AG-M-DVGW

     Messing   1" 8 22    - 0,093 GEKA-100-0AG-M

     Messing   1" 8 22    DVGW 0,098 GEKA-100-0AG-M-DVGW

     Messing   1 1/4" 13 26    - 0,166 GEKA-114-0AG-M

     Messing   1 1/4" 13 26    DVGW 0,100 GEKA-114-0AG-M-DVGW

     Messing   1 1/2" 13 26    - 0,129 GEKA-112-0AG-M

Verfügbare Werkstoffe: Messing

Systeme › Schnellkupplungen › Geka › Gewindestücke - Ag

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6565&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6565&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


GEKA® plus Schnellkupplung

Der Klauenabstand aller GEKA-Kupplungen beträgt einheitlich 40 mm.

Somit sind alle Produkte des GEKA-Programms kompatibel und lassen

sich mit allen Anschlussteilen ohne Reduzierstücke verbinden.

GEKA® plus Beschreibung
Betriebsdruck bis max. 40 bar

Material Messing CW617N

Vakuumbeständigkeit bis 10 m Wassersäule (WS)

Temperaturbereich ca. -10 °C bis +90 °C

Standard Dichtung GEKA® plus 300C (NBR)

Optionen Schutzsiebe zur Selbstmontage

Dichtungen 300C 300D
Material NBR NBR

Farbe schwarz beigerot

Temperatur -10 bis + 90 °C -10 bis + 90 °C

Zulassung  - für Trinkwasser

Modellreihe K - für Trinkwasser

Betreiber von Verkaufswagen oder Imbissständen usw. sind gesetzlich verpflichtet,

Schläuche und Komponenten zu verwenden, die für Trinkwasser zertifiziert sind.

Alle GEKA® plus-Wasserschlaucharmaturen besitzen deshalb das DVGW-Baumusterzertifikat.

So sind Sie bei der mobilen Wasserversorgung immer auf der sicheren Seite.
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