
Kurzbezeichnung: GEKA.T*Schlauchstück

Geka-Schnellkupplung

Technisches Produktblatt

Material Zoll di SM DW kg Art.-Nr.

     Edelstahl 1/2" 13 Standard Viton 0,083 GEKA-012-0TÜ-4

     Edelstahl 3/4" 19 Standard Viton 0,091 GEKA-034-0TÜ-4

     Edelstahl 1" 25 Standard Viton 0,117 GEKA-100-0TÜ-4

     Edelstahl 1 1/4" 32 Standard Viton 0,159 GEKA-114-0TÜ-4

     Messing 3/8" 10 Standard NBR 0,072 GEKA-038-0TÜ-M

     Messing 1/2" 13 Standard NBR 0,095 GEKA-012-0TÜ-M

     Messing 5/8" 16 Standard NBR 0,000 GEKA-058-0TÜ-M

     Messing 3/4" 19 Standard NBR 0,120 GEKA-034-0TÜ-M

     Messing 1" 25 Standard NBR 0,128 GEKA-100-0TÜ-M

     Messing 1 1/4" 32 Standard NBR 0,179 GEKA-114-0TÜ-M

     Messing 1 1/2" 38 Standard NBR 0,204 GEKA-112-0TÜ-M

Verfügbare Werkstoffe: Messing, V4A

Systeme › Schnellkupplungen › Geka › Schlauchstücke

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken
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Klauenabstand

Der Klauenabstand aller GEKA-Kupplungen beträgt 40mm.

Somit sind alle Produkte des GEKA-Programms kompatibel und lassen sich mit allen

Anschlussteilen ohne Reduzierstücke verbinden.

Druck- und Temperaturbeständigkeit

Die Wahl des Formdichtrings bestimmt sowohl den Druck- als auch Temperaturbereich.

Anwendung NBR Viton
Druckbereich bis 40 bar bis 30 bar

Temperaturbereich -30°C bis +100°C -20°C bis +200C
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