
Kurzbezeichnung: BKH*Hochdruck-Blockkugelhahn

Schneidringanschluss DIN 2353

Technisches Produktblatt

Typ Reihe D PN DW d H L l W SW Art.-Nr.

HKS leicht 6 315 POM 5,0 82 67 40 115 22 BKHL-06

HKS leicht 8 315 POM 6,0 82 67 40 115 22 BKHL-08

HKS leicht 10 315 POM 8,0 82 74 40 115 22 BKHL-10

HKS leicht 18 315 POM 13,0 89 82 48 115 30 BKHL-18

HKS leicht 22 160 POM 20,0 79 101 62 200 41 BKHL-22

HKS leicht 28 160 POM 25,0 87 108 66 200 50 BKHL-28

HKS leicht 35 160 POM 32,0 87 112 66 200 55 BKHL-35

HKS schwer 8 500 POM 5,0 82 73 40 115 22 BKHS-08

HKS schwer 12 500 POM 8,0 82 76 40 115 22 BKHS-12

HKS schwer 14 500 POM 10,0 86 80 43 115 27 BKHS-14

HKS schwer 16 500 POM 13,0 89 86 48 115 30 BKHS-16

HKS schwer 20 400 POM 18,0 89 90 48 115 30 BKHS-20

HKS schwer 25 315 POM 20,0 79 109 49 200 41 BKHS-25

HKS schwer 30 315 POM 25,0 87 120 66 200 50 BKHS-30

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Industriearmaturen › Kugelhähne › Gewindeenden › Hochdruck › Block PN 500 › Rohranschluss DIN 2353

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6631&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6631&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


STÜCKLISTE

Nr. Bezeichnung Material
1. Gehäuse 1.4571

2. Kugel 1.4571

3. Dichtschale POM (optional PEEK)

4. Dichtung O-Ring FPM (Viton)

5. Spindelflachdichtung PTFE

6. Hebel Druckguß

7. Schraubstutzen 1.4571

7a Anschlußart BKHG Innengewinde gem. DIN ISO 228

7b Anschlußart BKHL DIN 2353 leichte Reihe

7c Anschlußart BKHS DIN 2353 schwere Reihe

7d Anschlußart BKHN Gewinde gem. NPT ANSI B 1.20.1

Dichtwerkstoff Temperatur
POM (Standard)  max. +100°C

PEEK (optional)  max. +180°C
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