
Kurzbezeichnung: GBSA*Gelenkbolzenschelle DIN 3017

Technisches Produktblatt

Material Sb B Art.-Nr.

W5 17-19 18 GBSA-017-W5

W5 20-22 18 GBSA-020-W5

W5 23-25 18 GBSA-023-W5

W5 26-28 18 GBSA-026-W5

W5 29-31 18 GBSA-029-W5

W5 19-21 18 GBSA-019-W5

W5 32-35 20 GBSA-032-W5

W5 36-39 20 GBSA-036-W5

W5 40-43 20 GBSA-040-W5

W5 44-47 20 GBSA-044-W5

W5 48-51 20 GBSA-048-W5

W5 52-55 20 GBSA-052-W5

W5 56-59 20 GBSA-056-W5

W5 60-63 20 GBSA-060-W5

W5 64-67 25 GBSA-064-W5

W5 68-73 25 GBSA-068-W5

W5 74-79 25 GBSA-074-W5

W5 80-85 25 GBSA-080-W5

W5 86-91 25 GBSA-086-W5

W5 92-97 25 GBSA-092-W5

W5 98-103 25 GBSA-098-W5

W5 104-112 25 GBSA-104-W5

W5 113-121 25 GBSA-113-W5

W5 122-130 25 GBSA-122-W5

W5 131-139 25 GBSA-131-W5

W5 140-150 25 GBSA-140-W5

W5 150-162 25 GBSA-150-W5

W5 162-174 25 GBSA-162-W5

W5 175-187 25 GBSA-175-W5

W5 200-213 25 GBSA-200-W5

Verfügbare Werkstoffe: V4A

Montagematerial › Schlauchschellen › Gelenkbolzenschellen

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6817&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6817&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595
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Schlauchschelle GBS
einteilig

Gelenkbolzen Typ A - Standard

hochdruckgeeignet, kräftige Außensechskant-Schraube und robuste Bolzen aus Vollmaterial

Speziell für kritische Schlaucheinbindungen mit hohem Anzugsmoment im Industriebereich

Zunge punktgesichert gegen Verlust

rostfrei, säurebeständig

Ausführung Werkstoff -
W1 Stahl galvanisch verzinkt

W2 Bolzen + Schrauben: weiß verzinkt, Band: Edelstahl 1.4016/ AISI 430

W4 Edelstahl 1.4301 (V2A)/ AISI 304

W5 Edelstahl V4A/ AISI 316

Erstellt  11.03.2024 01:50 3/3


