
Kurzbezeichnung: FL.N64*V-Flansch PN 64 mit Nut

DIN 2636/ 2512

Technisches Produktblatt

DN d1 D b k h s d2 M kg Art.-Nr.

50 60,3 180,0 26 135 62 2,9 22    4 x M20 2,600 FL-060-N64

80 88,9 215,0 28 170 72 3,6 22    8 x M20 6,730 FL-088-N64

100 114,3 250,0 30 200 78 4,0 26    8 x M24 0,000 FL-114-N64

150 168,3 345,0 36 280 95 5,6 33    8 x M30 22,340 FL-168-N64

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Flansche › Vorschweißflansche › weitere Dichtflächen › Nut und Feder › DIN 2512 › PN 64 › mit Nut

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6904&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6904&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Vorschweißflansche PN 64 gem. DIN 2636

(Maße für DN < 50 siehe PN 100)

Dichtfläche mit Nut

gem. DIN 2512

Maßtabelle

DN  Øz  Øy  f1  f3  d4
50   72   88  3,0  2,5  102

65   94  110  3,0  2,5  122

80  105  121  3,0  2,5  138

100  128  150  3,0  3,0  162

125  154  176  3,0  3,0  188

150  182  204  3,0  3,0  218

200  238  260  3,0  3,0  285

250  291  313  3,0  3,0  345

300  342  364  4,0  3,0  410

350  394  422  4,0  3,5  465

400  446  474  4,0  3,5  535

500  548  576  4,0  3,5  615

Alle Maße in mm
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Maßvergleich DIN 2512 und EN 1092-1

Die Nuten bzw. Federn nach DIN EN 1092-1 sind in den Baumaßen tiefer bzw. höher

ausgelegt als nach DIN 2512, Ausgabe 1975.

Dichtung

Als statische Dichtung für Flansche mit Feder und Nut kommen Flachdichtungen nach DIN 2691

u.a. in den Hochdruck-Qualitäten Graphit, Elastomere und Kunststoff zum Einsatz.
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