
Kurzbezeichnung: K3IS*Muffenkugelhahn, 3-teilig

induktiver Doppelsensor

als Rückmeldeeinheit

auf Aufbausatz aus Edelstahl

Technisches Produktblatt

Typ DN Zoll d L L2 H h h2 Art.-Nr.

K3-DIN 15 1/2" 15,0 75 95 38,5 9,0 60,0 K3IS-012-0IG-4

K3-DIN 25 1" 25,0 90 135 59,0 11,0 60,0 K3IS-100-0IG-4

K3-DIN 50 2" 50,0 140 200 86,5 15,0 60,0 K3IS-200-0IG-4

K3-PRO 15 1/2" 15,0 75 120 40,3 8,0 60,0 K3IS-012-PIG-4

K3-PRO 20 3/4" 20,0 80 120 45,0 9,0 60,0 K3IS-034-PIG-4

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Industriearmaturen › Kugelhähne › Gewindeenden › 3-tlg., voller Durchgang › mit Rückmeldeeinheit › induktive Sensoren

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6980&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6980&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Technische Daten der Armatur

Bezeichnung Eigenschaft Typ: K3-DIN Eigenschaft Typ: K3-PRO
Gehäuse Edelstahl 1.4408 (CF8M) Edelstahl 1.4408 (CF8M)

Kugel Edelstahl 1.4408 (CF8M) Edelstahl 1.4408 (CF8M)

Kugeldichtung PTFE RTFE

Wellendichtung PTFE Peek - Viton - PTFE

TA-Luft Nein Ja

Druckbereich PN 63 PN 63

ISO-Top 5211 direkt aufbaubar direkt aufbaubar

Bitte entnehmen Sie alle weiteren Informationen der Rubrik Industriearmaturen

Positionsrückmelder mit induktivem Sensor

P+F NBN4-12GM40-Z0

Allgemeine Daten

Bezeichnung Eigenschaft
Schaltfunktion Schließer (NO)

Schaltabstand 4 mm

Einbau nicht bündig

Ausgangspolarität DC

Gesicherter Schaltabstand 0...3,24mm

Reduktionsfaktor rAL 0,37

Reduktionsfaktor rCU 0,36

Reduktionsfaktor rV2A 1.4301 0,74

Kenndaten

Bezeichnung Eigenschaft
Betriebsspannung 5...60 V

Schaltfrequenz 0...700Hz

Hysterese 1...10 typ. 5%

Verpolschutz verpoltolerant

Kurzschlussschutz taktend

Spannungsfall <= 5 V

Betriebsstrom 2...100mA

Reststrom 0...0,5mA typ.

Schaltzustandsanzeige Rundum-LED, gelb
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Kenndaten funktionale Sicherheit

Bezeichnung Eigenschaft
MTTFd 2020 a

Gebrauchsdauer (Tm) 20 a

Diagnosedeckungsgrad (DC) 0%

Umgebungsbedingungen

Bezeichnung Eigenschaft
Umgebungstemperatur -25...70°C

Mechanische Daten

Bezeichnung Eigenschaft
Anschlussart PVC-Kabel 2 m

Aderquerschnitt 0,14mm²

Gehäusematerial (Sensor) Messing, vernickelt

Gehäusematerial (ESK) Polyamid

Stirnfläche PBT

Schutzart IP67

Kabel Durchmesser 3mm

Richtlinienkonformität

Normen
EN 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007

IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

Zulassungen und Zertifikate

Bezeichnung Eigenschaft
UL-Zulassung cULus Listed General Purpose

CSA-Zulassung cCSAus Listed, General Purpose

CCC-Zulassung Certified by China Compulsory Certification (CCC)
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