
zkratka označení: K3ME*kulový kohout Ig/Ig, trojdílný

skříňka koncového spínače

dva mechanické mikrospínače

nainstalovaný na

technický list výrobku

Typ DN Zoll d L H W h L2 h2 kg

geschw. 50 2" 50 140 86,5 200 60,0 120,0 55,0 4,220

K3-DIN 15 1/2" 15 75 70,0 95 60,0 120,0 55,0 1,180

K3-DIN 20 3/4" 20 80 47,5 80 60,0 120,0 55,0 1,250

K3-DIN 25 1" 25 90 59,0 90 60,0 120,0 55,0 1,749

K3-DIN 32 1 1/4" 32 110 63,5 110 60,0 120,0 55,0 2,934

K3-DIN 40 1 1/2" 40 120 79,0 120 60,0 120,0 55,0 3,417

K3-PRO 15 1/2" 15 75 47,5 120 60,0 120,0 55,0 1,280

K3-PRO 20 3/4" 20 80 63,5 120 60,0 120,0 55,0 1,456

K3-PRO 50 2" 50 140 73,0 178 60,0 120,0 55,0 4,880

dostupné jakosti: na poptávku

Armatury › kulové kohouty › závitové konce  › trojdílné, plný průtok › se skříňkou konc. spínače › mechanické konc. spínače

Úplný popis: kulový kohout Ig/Ig, trojdílný
skříňka koncového spínače
dva mechanické mikrospínače
nainstalovaný na
nerezové montážní sadě
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zpětný hlásič polohy

Indukční dvojitý snímač byl certifikován podle směrnice ES o strojích a zařízeních

89/392/EHS úřadem TÜV.

Spínací stavy, napájecí napětí a ovládání ventilů je indikováno pomocí LED.

> Konstrukční řada: Čtvercový tvar

> Materiál krytu: PBT

> Spínací vzdálenost: 3 mm

> Funkce spínacího prvku: DC Dual Rozpojovací kontakt

> Napojení (na straně systému)*: 5 m PVC-Kabel

> Typ výstupu: 2-drát

> Instalace: bünd. Smontovatelné

> napětí: DC

> Ex:  ATEX 1G, ATEX 2G, ATEX 3G

(*) = Volitelné konektor (na straně ventilu), 0,5 m PVC-Kabel
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