
Kurzbezeichnung: K3ME*Muffenkugelhahn, 3-teilig

Endschalterbox

zwei mechanische Mikroschalter

auf Aufbausatz aus Edelstahl

Technisches Produktblatt

Typ DN Zoll d L H W h L2 h2 kg

geschw. 50 2" 50 140 86,5 200 60,0 120,0 55,0 4,220

K3-DIN 15 1/2" 15 75 70,0 95 60,0 120,0 55,0 1,180

K3-DIN 20 3/4" 20 80 47,5 80 60,0 120,0 55,0 1,250

K3-DIN 25 1" 25 90 59,0 90 60,0 120,0 55,0 1,749

K3-DIN 32 1 1/4" 32 110 63,5 110 60,0 120,0 55,0 2,934

K3-DIN 40 1 1/2" 40 120 79,0 120 60,0 120,0 55,0 3,417

K3-PRO 15 1/2" 15 75 47,5 120 60,0 120,0 55,0 1,280

K3-PRO 20 3/4" 20 80 63,5 120 60,0 120,0 55,0 1,456

K3-PRO 50 2" 50 140 73,0 178 60,0 120,0 55,0 4,880

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Industriearmaturen › Kugelhähne › Gewindeenden › 3-tlg., voller Durchgang › mit Rückmeldeeinheit › mechanische
Endschalter

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6981&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=6981&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Technische Daten der Armatur

Bezeichnung Eigenschaft Typ: K3 Eigenschaft Typ: K3DA
Gehäuse Edelstahl 1.4408 (CF8M) Edelstahl 1.4408 (CF8M)

Kugel Edelstahl 1.4408 (CF8M) Edelstahl 1.4408 (CF8M)

Kugeldichtung PTFE RTFE

Wellendichtung PTFE Peek - Viton - PTFE

Druckbereich PN 63 PN 63

ISO-Top 5211 nicht direkt aufbaubar direkt aufbaubar

Aufgebaut mit Brücke direkt

>> weitere Informationen

Bitte entnehmen Sie alle weiteren Informationen der Rubrik Industriearmaturen

Technische Daten der Endschalterbox

Bezeichnung Eigenschaft
Gehäuse Makrolon (PA)

Welle Polyamid

Schutzart (DIN 40 050) IP65

Umgebungstemperatur -40°C bis +80°C

Kabeleinführung Kabelverschraubung M20*

Kabelquerschnitt 8 - 13 mm*

Aufbau nach VDE/VDI 3845 bzw. NAMUR

*) andere Größen auf Anfrage

>> weitere Informationen

Bitte entnehmen Sie alle weiteren Informationen der Rubrik Positionsrückmelder

Verfügbare Bestückungen:

• 2 mechanische Mikroschalter

• induktive Sensoren 2-Draht oder 3-Drahtbeschaltung

• Pneumatikschalter

• 2 mechanische Mikroschalter mit Goldkontakten

• Magnetventilanschluss (einfach oder zweifach)

Vergleich der Schutzarten nach DIN EN 60529:

IP 65: Gehäuse ist staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt

IP 67: Gehäuse ist staubdicht und gegen starkes Strahlwasser geschützt

IP 68: Gehäuse ist staubdicht und gegen zeitweises Untertauchen geschützt
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