
zkratka označení: R131U*šroubení vni /vně

kuželové těsnění

technický list výrobku

Typ Ausf R L PN l1 t D d SW Mutter Art.-Nr.

R-131 U schwer  1/8" 40 100 9 10 15,0 5,0 24    1/2" VKIA-018R131U

R-131 U schwer  1/4" 47 100 12 13 20,5 7,5 30    3/4" VKIA-014R131U

R-131 U schwer  3/8" 53 100 14 14 24,0 11,0 38  1" VKIA-038R131U

R-131 U schwer  1/2" 62 100 17 16 29,0 14,0 42  1 1/8" VKIA-012R131U

R-131 U schwer  3/4" 67 100 18 18 35,0 19,0 50  1 3/8" VKIA-034R131U

R-131 U schwer  1" 74 100 20 22 44,0 24,0 60  1 3/4" VKIA-100R131U

R-131 U schwer  1 1/4" 82 64 21 24 52,0 31,0 67  2" VKIA-114R131U

R-131 U schwer  1 1/2" 84 64 22 25 58,0 38,0 73  2 1/4" VKIA-112R131U

R-131 U schwer  2" 91 64 23 26 71,5 49,0 86  M 79,2 VKIA-200R131U

R-131 U schwer  2 1/2" 97 40 25 28 88,0 65,0 110  3 1/2" VKIA-212R131U

R-131 U schwer  3" 109 40 33 30 102,0 76,0 125  4" VKIA-300R131U

R-134 U leicht  1/4" 44 64 12 13 27  M24x1,5 VKIA-014R134U

R-134 U leicht  3/8" 46 64 14 14 30  M27x1,5 VKIA-038R134U

R-134 U leicht  1/2" 55 64 17 16 29  M32x1,5 VKIA-012R134U

R-134 U leicht  3/4" 58 64 18 18 43  M38x1,5 VKIA-034R134U

R-134 U leicht  1" 65 64 20 22 50  M45x1,5 VKIA-100R134U

R-134 U leicht  1 1/4" 74 40 21 24 62  M56x1,5 VKIA-114R134U

R-134 U leicht  1 1/2" 74 40 22 25 68  M62x1,5 VKIA-112R134U

R-134 U leicht  2" 85 40 23 26 82  M76x1,5 VKIA-200R134U

dostupné jakosti: 1.4404

Fitinky závitové › šroubení › kuželové sedlo › PN 50/ 100 › vni/vně
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spojky

R-131 U

> zhotoveno s Plný materiál - "gedrehte Ausführung"

> Materiál 1.4404/ AISI 316L

> kónický těsnicí

> vnějším závitem podle ISO 7/1 (BSP-R); volitelné s NPT-závit

> vnitřní závit podle ISO 228/1 (BSP-G); volitelné s NPT-závit

> klíčové plochy matice: do DN 1" 6-hran; od DN 1 1/4 " 8-hran
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