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Einlegeteil, konisch - Ig Kurzbezeichnung: R131E*

passend zu Verschraubung R-131
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Technisches Produktblatt
€ D d L I SW Mutter PN Art.-Nr.
1/8" 15,0 8,7 20 12 13 passend zu 1/2" 100 VKEI-018R131
1/4" 20,5 11,6 22 12 18 passend zu 3/4" 100 VKEI-014R131
3/8" 24,0 15,2 24 14 21 passend zu 1" 100 VKEI-©38R131
1/2" 29,0 19,0 26 17 25 passend zu 1 1/8" 100 VKEI-012R131
3/4" 35,0 24,5 29 20 31 passend zu 1 3/8" 100 VKEI-034R131
1" 44,0 30,7 31 23 38 passend zu 1 3/4" 100 VKEI-100R131
11/4" 52,0 39,4 34 25 47 passend zu 2" 64 VKEI-114R131
11/2" 58,0 45,3 35 26 54 passend zu 2 1/4" 64 VKEI-112R131
2" 71,5 57,2 35 28 67 passend zu M 79,2 64 VKEI-200R131

Verfligbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Gewindefittings > Verschraubungen > konisch dichtend > PN 50/ 100 > Baukasten/ Einzelteile > Serie R-131 (PN 100) > R-131
E

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermdglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=7009&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=7009&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595

SMheco

Einlegeteil
R-131E

> passend zu Kupplung R-131

> gefertigt aus Vollmaterial - "gedrehte Ausfiihrung"

> Werkstoff 1.4404/ AISI 316L

> konisch dichtend (10°-Konus)

> BSP-Gewinde gem. ISO 228/1; optional mit NPT-Gewinde
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