
Kurzbezeichnung: DN.Z*6-kt. Doppelnippel, zyl. Gew.

gemäß ISO 228

Technisches Produktblatt

G L SW l1 C D d Art.-Nr.

    1/8" 24 12 7 2 8,5 4,3 DN-018-6KZ

    1/4" 27 16 8 3 11,4 7,0 DN-014-6KZ

    3/8" 28 19 8 3 14,0 9,4 DN-038-6KZ

    1/2" 35 22 10 4 18,0 13,7 DN-012-6KZ

    3/4" 40 30 11 4 24,0 19,0 DN-034-6KZ

    1" 46 36 14 4 30,0 25,5 DN-100-6KZ

    1 1/4" 52 46 17 4 39,0 32,0 DN-114-6KZ

    1 1/2" 54 50 18 4 45,0 38,5 DN-112-6KZ

    2" 62 64 20 4 56,5 50,2 DN-200-6KZ

Verfügbare Werkstoffe: 1.4408

Gewindefittings › Fittings › PN 16/ 20 (ISO 4144) › Nippel › mit zyl. Gewinde

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=7060&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=7060&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Sechskant Doppelnippel

zylindrisches Gewinde

Ausführung
Normung gem. ISO 4144

Werkstoff AISI 316/ 1.4408 (V4A)

Abnahmeprüfzeugnis (APZ) nach DIN EN 10204-3.1

Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228-G / BSPP (British Standard Pipe Parallel)

Auslegung

Temperatur* Druck**
-20 bis 40 °C  20 bar

100 °C  16 bar

150 °C  15 bar

200 °C  14 bar

220 °C  13 bar

* des Mediums

** erschütterungsfreier maximaler Betriebsdruck

Erstellt  11.03.2024 06:05 2/2


