Mheco

Sestihranna vsuvka zkratka oznaceni: DN6*

SW
technicky list vyrobku
R L 11 SW SF Fabrikat kg Art.-Nr.
1/8" 20 8 11 6-kant KH Fittings 0,015 DN-018-6KT
1/4" 24 9 15 6-kant TGGL 0,031 DN-014-6KT
1/4" 24 9 15 6-kant Valve-tek 0,031 DN-014-6KT
1/4" 26 10 15 6-kant BMP 0,031 DN-014-6KT
3/8" 25 10 18 6-kant Haoxing 0,018 DN-038-6KT
3/8" 27 11 18 6-kant BMP 0,018 DN-038-6KT
1/2" 33 13 23 6-kant v-tek 0,049 DN-012-6KT
3/4" 36 14 28 6-kant 0,085 DN-034-6KT
3/4" 36 15 27 6-kant v-tek 0,085 DN-034-6KT
1" 40 17 34 8-kant v-tek 0,120 DN-100-6KT
11/4" 44 19 44 8-kant v-tek 0,282 DN-114-6KT
11/2" 46 20 49 8-kant v-tek 0,204 DN-112-6KT
11/2" 47 19 50 8-kant 0,204 DN-112-6KT
11/2" 48 20 50 8-kant TGGL 0,204 DN-112-6KT
2" 54 24 61 8-kant v-tek 0,423 DN-208-6KT
2 1/2" 61 26 77 10-kant TGGL 0,494 DN-212-6KT
3" 61 27 89 10-kant Go-Reng 0,882 DN-308-6KT
4" 72 32 116 10-kant 1,183 DN-400-6KT
4" 73 31 115 12-kant TGGL 1,183 DN-400-6KT

dostupné jakosti: V4A
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Mheco

6-hran dvojita vsuvka z uslechtilé oceli

Zavit:
Trubkovy zavit Whitworth dle DIN 2999

Druh zavitu Provedeni Kratké oznaceni
Vnitrni zavit valcovity Rp

Vnejsi zavit kuzelovy R

Aplikace:

Na zavitové trubky a fitinky, s tesnenim tesnicim v zavitu.

V zavitu tesnici spojovaci prvky jsou stanovené v ruznych narodnich a mezinarodnich normach (ISO
7/1, BS 21, DIN 2999).
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