
Kurzbezeichnung: AN3000*Anschweißnippel, 3000 lbs

ASME B 16.11, ASTM-A 312

Technisches Produktblatt

NPT l1 D L s kg Art.-Nr.

    1/4" 11 13,7 50,8 3,0 0,020 NPT3-AN-014-000-N

    1/4" 11 13,7 76,1 3,0 0,040 NPT3-AN-014-076-N

    1/4" 11 13,7 101,6 3,0 0,050 NPT3-AN-014-101-N

    3/8" 13 17,2 76,1 3,2 0,090 NPT3-AN-038-000-N

    3/8" 13 17,2 101,6 3,2 0,110 NPT3-AN-038-101-N

    1/2" 14 21,3 38,1 3,7 0,080 NPT3-AN-012-038-N

    1/2" 14 21,3 50,8 3,7 0,071 NPT3-AN-012-000-N

    1/2" 14 21,3 76,1 3,7 0,120 NPT3-AN-012-076-N

    1/2" 14 21,3 101,6 3,7 0,150 NPT3-AN-012-101-N

    3/4" 16 26,7 38,1 3,9 0,000 NPT3-AN-034-038-N

    3/4" 16 26,7 50,8 3,9 0,110 NPT3-AN-034-000-N

    3/4" 16 26,7 76,1 3,9 0,170 NPT3-AN-034-076-N

    3/4" 16 26,7 101,6 3,9 0,200 NPT3-AN-034-101-N

    1" 19 33,4 50,8 4,6 0,170 NPT3-AN-100-000-N

    1" 19 33,4 76,1 4,6 0,250 NPT3-AN-100-076-N

    1" 19 33,4 101,6 4,6 0,330 NPT3-AN-100-101-N

    1 1/4" 21 42,2 101,6 4,9 0,460 NPT3-AN-114-000-N

    1 1/2" 21 48,3 50,8 5,1 0,280 NPT3-AN-112-000-N

    1 1/2" 21 48,3 76,1 5,1 0,420 NPT3-AN-112-076-N

    1 1/2" 21 48,3 101,6 5,1 0,560 NPT3-AN-112-101-N

    2" 22 60,3 76,1 5,5 0,522 NPT3-AN-200-000-N

    2" 22 60,3 101,6 5,5 0,770 NPT3-AN-200-101-N

Verfügbare Werkstoffe: 316L

Gewindefittings › Fittings › PN 10 (ECO-Line) › ... mit NPT-Gewinde › Hochdruck › Nippel › Anschweißnippel

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=7352&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=7352&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Rohrnippel T.O.E.
3000 lbs (~ PN 200)

Schedule 80S

ANSI B 16.11

ASTM-A 182

NPT Gewinde ANSI B1.20.1
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