
Kurzbezeichnung: IDRJA*Federrückschlagventil, PN 16

vertikal, mit Muffenanschluss

Technisches Produktblatt

DW DN G L D d kg

FKM 20     3/4" 70 44 29 0,140

FKM 25     1" 84 53 36 0,341

FKM 32     1 1/4" 99 63 45 0,263

FKM 40     1 1/2" 119 78 51 0,450

FKM 50     2" 123 89 64 0,710

FKM 65     2 1/2" 147 113 80 1,300

FKM 80     3" 166 132 93 1,900

FKM 100     4" 193 167 120 0,000

Verfügbare Werkstoffe: 1.4301

Industriearmaturen › Rückschlag-... › Ventile › mit Feder

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=7444&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=7444&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


STÜCKLISTE

BezeichnungNr. Version 1.4301 Version 1.4401
Gewindemuffe1. 1.4301 / 1.4304 EN 10088 1.4401 / 1.4404 EN 10088

Außengehäuse2. 1.4301 / 1.4304 EN 10088 1.4401 / 1.4404 EN 10088

Führungslager3. PTFE PTFE

Ventilführung4. 1.4301 / 1.4304 EN 10088 1.4401 / 1.4404 EN 10088

Gewindemuffe Zulauf5. 1.4301 / 1.4304 EN 10088 1.4401 / 1.4404 EN 10088

Feder6. 1.4301 / 1.4304 EN 10088 1.4401 / 1.4404 EN 10088

Ventilteller7. 1.4301 / 1.4304 EN 10088 1.4401 / 1.4404 EN 10088

Dichtungssitz8. 1.4301 / 1.4304 EN 10088 1.4401 / 1.4404 EN 10088

Dichtung9. EPDM, NBR, FKM, PTFE FKM, PTFE

Haltering10. 1.4301 / 1.4304 EN 10088 1.4401 / 1.4404 EN 10088

Stützring11. 1.4301 / 1.4304 EN 10088 1.4401 / 1.4404 EN 10088

Zusatzführung12. 1.4301 / 1.4304 EN 10088 1.4401 / 1.4404 EN 10088

Features
> Öffnungsdruck min. 0,025 bar, max. 0,035 bar

> Edelstahl tiefgezogen

> Gewindeanschluss UNI ISO 228 Innengewinde

> Schweißverfahren TIG ohne Zusatzmaterial

> Prüfung mit Druckluft 0,2 bar, alle Ventile

> Nenndruck PN 16
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