
Kurzbezeichnung: DVGW.FK*DVGW-Flanschkugelhahn, Wasser

2-tlg., voller Durchgang

Baulänge nach EN 558-1

Flanschanschluss EN 1092-1

Technisches Produktblatt

Typ Zoll DN L L2 H F PN DVGW

    71ME     1/2" 15 115 138 99,00 F03 16 PN 16

    71ME     3/4" 20 120 138 104,50 F03 16 PN 16

    71ME     1" 25 125 165 109,00 F03 16 PN 16

    71ME     1 1/4" 32 130 165 120,50 F05 16 PN 16

    71ME     1 1/2" 40 140 200 132,50 F05 16 PN 16

    71ME     2" 50 150 200 140,50 F05 16 PN 16

    71ME     2 1/2" 65 170 230 163,00 F07 16 PN 16

    71ME     3" 80 180 365 196,00 F10 16 PN 16

    71ME     4" 100 190 365 212,00 F10 16 PN 16

    71ME     5" 125 325 565 238,50 F10/F12 16 PN 16

    71ME     6" 150 350 565 260,50 F10/F12 16 PN 16

    71ME     8" 200 400 745 303,00 F12/F14 16 PN 16

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Industriearmaturen › Kugelhähne › Flanschenden › DVGW › Trinkwasserzulassung

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung

Vollständige Beschreibung: DVGW-Flanschkugelhahn, Wasser
2-tlg., voller Durchgang
Baulänge nach EN 558-1
Flanschanschluss EN 1092-1
zur Trinkwasserinstallation DIN EN 13828
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=7668&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=7668&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Stückliste

Nr. Bezeichnung Material
1. Gehäuse Edelstahl 1.4408

2. Kugel Edelstahl 1.4408

3. Kugeldichtung PTFE

4. Flansch Edelstahl 1.4408

5. Schaltwelle Edelstahl 1.4401

6. Anschlagscheibe Edelstahl 1.4301

7. O-Ring EPDM

8. Griff Edelstahl 1.4301

9. Gehäusedichtring PTFE

9.1 O-Ring FKM Viton

10. Anlaufring PTFE+GF

11. Anschlagstift Edelstahl 1.4301

12. Packung PTFE

13. Tellerfeder Edelstahl 1.4310

14. Federring A2

15. Überwurfmutter Edelstahl 1.4404

16. fed. Druckstück A2

18. 6-kt. Schraube A2
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Features
zweiteiliges Gehäuse

voller Durchgang

TA-Luft

DVGW Trinkwasser

ausblassichere Schaltwelle

silikonfrei

Baulänge

Aufbauten
Montageflansch für Stellantriebe nach DIN  ISO 5211

lieferbar mit pneumatischem oder elektrischem Stellantrieb

Kugeldichtung
3-seitige Kammerung

Alle Dichtungen mit KTW und W270 Zulassung

Temperaturbereich
bis +65 C° Dauerbelastung

bis +90 C° kurzzeitig (1h)

Um Druckstöße beim Betätigen zu vermeiden, empfehlen wir die Variante mit Handgetriebe.
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