
Kurzbezeichnung: E497*Starre Kupplung, montagefertig

für dünnwandige Edelstahlrohre

>Victaulic-Nutsystem Typ E497<

>>StrengThin™ 100 Nutprofil<<

Technisches Produktblatt

DW Abnahme D1 D B T c kg

   EPDM (EHP)    - 60,3 92 127 57       verzinkt 1,200

   EPDM (EHP)    - 76,1 108 156 57       verzinkt 1,300

   EPDM (EHP)    - 88,9 121 165 57       verzinkt 1,400

   EPDM (EHP)    - 114,3 152 203 57       verzinkt 2,000

   EPDM (EHP)    - 139,7 181 232 57       verzinkt 2,700

   EPDM (EHP)    - 168,3 210 260 57       verzinkt 3,200

   EPDM (EHP)    - 168,3 210 260 57       zinkbeschichtet, blau 3,140

   EPDM (EHP)    - 219,1 260 337 37       zinkbeschichtet, blau 5,500

   EPDM (EHP)    - 219,1 260 337 73       verzinkt 5,500

   EPDM (EHP)    - 273,0 318 432 73       verzinkt 10,460

   EPDM (EHP)    - 273,0 318 432 73       zinkbeschichtet, blau 10,460

   EPDM (EHP)    - 323,9 381 476 73       verzinkt 12,500

   EPDM (EF)    DVGW 60,3 92 127 57       verzinkt 1,140

   EPDM (EF)    DVGW 60,3 92 127 57       zinkbeschichtet, blau 1,090

   EPDM (EF)    DVGW 76,1 108 156 57       verzinkt 1,440

   EPDM (EF)    DVGW 76,1 108 156 57       zinkbeschichtet, blau 1,440

   EPDM (EF)    DVGW 88,9 121 156 57       verzinkt 1,540

   EPDM (EF)    DVGW 88,9 121 156 57       zinkbeschichtet, blau 1,400

   EPDM (EF)    DVGW 114,3 152 203 57       verzinkt 2,070

   EPDM (EF)    DVGW 114,3 152 203 57       zinkbeschichtet, blau 2,020

   EPDM (EF)    DVGW 139,7 181 232 57       verzinkt 2,670

   EPDM (EF)    DVGW 139,7 181 232 57       zinkbeschichtet, blau 2,590

   EPDM (EF)    DVGW 168,3 210 260 57       verzinkt 3,170

   EPDM (EF)    DVGW 168,3 210 260 57       zinkbeschichtet, blau 3,100

   EPDM (EF)    DVGW 219,1 260 337 73       verzinkt 5,500

   EPDM (EF)    DVGW 219,1 260 337 73       zinkbeschichtet, blau 5,500

   EPDM (EF)    DVGW 273,0 318 432 73       verzinkt 10,460

   EPDM (EF)    DVGW 273,0 318 432 73       zinkbeschichtet, blau 10,460

   EPDM (EF)    DVGW 323,9 381 476 73       verzinkt 11,140

   EPDM (EF)    DVGW 323,9 381 476 73       zinkbeschichtet, blau 10,940

   Nitril    - 60,3 92 127 57       verzinkt 1,200

   Nitril    - 60,3 92 127 57       zinkbeschichtet, blau 1,200

   Nitril    - 76,1 108 156 57       verzinkt 1,300

   Nitril    - 76,1 108 156 57       zinkbeschichtet, blau 1,300

   Nitril    - 88,9 121 156 57       zinkbeschichtet, blau 1,400

   Nitril    - 88,9 121 165 57       verzinkt 1,400

Erstellt  12.01.2026 00:10 1/4

https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=7868&language=de


DW Abnahme D1 D B T c kg

   Nitril    - 114,3 152 203 57       verzinkt 2,000

   Nitril    - 114,3 152 203 57       zinkbeschichtet, blau 2,000

   Nitril    - 139,7 181 232 57       verzinkt 2,700

   Nitril    - 139,7 181 232 57       zinkbeschichtet, blau 2,700

   Nitril    - 168,3 210 260 57       verzinkt 3,200

   Nitril    - 168,3 210 260 57       zinkbeschichtet, blau 3,200

   Nitril    - 219,1 260 337 73       verzinkt 5,500

   Nitril    - 219,1 260 337 73       zinkbeschichtet, blau 5,500

   Nitril    - 273,0 318 432 73       verzinkt 10,460

   Nitril    - 273,0 318 432 73       zinkbeschichtet, blau 10,460

   Nitril    - 323,9 381 476 73       verzinkt 12,500

   Nitril    - 323,9 381 476 73       zinkbeschichtet, blau 12,500

Verfügbare Werkstoffe: Stahl

Systeme › Victaulic® › StrengThin™ 100 › Kupplung

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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Starre, montagefertige Kupplung für dünnwandige Edelstahlrohre

Victaulic® StrengThin™ 100 System - Typ E497

 Funktion
• die starre Kupplung lässt keinerlei Expansionen, Kontraktionen, Verdrehungen oder Abwinklungen zu

• patentierte Installation-Ready™-Technologie

• keine Drehmoment-Anforderungen

 Konzeption
• konzipiert für die Verwendung von Edelstahlrohren gemäß EN 10217-7

• ausschließliche Verwendung auf 1.4301/1.4307 (304/304 L) oder 1.4401/1.4404 (316/316 L)

• Maximaler Betriebsdruck: 16 bar (für Drücke von einem vollständigen Vakuum)

• ausschließlich für Verbindungen mit dem Victaulic StrengThin™ 100 Nutprofil

Rohrwandstärken und max. zulässige Endbelastung bei 16 bar

[s] max.Größe [s] min. [N] max.
2,7 mmDN 50/ 60,3 1,6 mm 4573

2,7 mmDN 65/ 76,1 1,6 mm 7295

2,7 mmDN 80/ 88,9 1,6 mm 9928

2,7 mmDN 100/ 114,3 1,6 mm 16414

3,0 mmDN 125/ 139,7 2,0 mm 24519

3,0 mmDN 150/ 168,3 2,0 mm 35572

3,7 mmDN 200/ 219,1 3,0 mm 56937

4,2 mmDN 250/ 273,0 3,0 mm 85596

4,5 mmDN 300/ 323,9 3,0 mm 126928

 Material
• Gehäuse: Kugelgraphitguss gem. ASTM A536, Klasse 65-45-12; EN 1563; ISO 1083

• Schlossschrauben: aus C-Stahl mit ovalem Hals (metrisch) elektrolytisch verzinkt

• Schwere Sechskantmutter: aus C-Stahl gemäß ASTM A563M Klasse 9 (metrisch)

• Rohrbearbeitung: Victaulic StrengThin™ 100 Nutprofil

 Oberflächenausführung des Gehäuses
• Standard: Feuerverzinkt

• Optional: Orange lackiert

• Optional: blaue Zinkbeschichtung; atmosphärische Korrosionsschutzklasse C4 gemäß ISO 12944
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Starre, montagefertige Kupplung für dünnwandige Edelstahlrohre

Victaulic® StrengThin™ 100 System - Typ E497

DICHTUNGS-SPEZIFIKATION

 Klasse „EHP” EPDM
• EHP (Farb-Code rot und grün gestreift)

• Temperaturbereich -34 ºC bis +120 ºC/-30 ºF bis +250 ºF.

• Kann für Warmwasseranwendungen innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs sowie für eine

Reihe verdünnter Säuren, ölfreie Luft und eine Vielzahl chemischer Anwendungen  spezifiziert werden.

• UL-Zulassung gemäß ANSI/NSF 61 für kalte +23 °C/+73 °F und

warme +82 °C/+180 °F Trinkwasserleitungen sowie gemäß ANSI/NSF 372.

• NICHT MIT ERDÖL ODER DAMPF KOMPATIBEL.

 Klasse „EF” EPDM
• EPDM (Farb-Code grünes „X”)

• Temperaturbereich -34 °C bis +110 °C/-30 °F bis +230 °F.

• Kann für Kalt- und Warmwasseranwendungen innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs sowie für

eine Reihe verdünnter Säuren, ölfreie Luft und eine Vielzahl chemischer Anwendungen spezifiziert werden.

• WRAS-zugelassenes Material gemäß BS 6920 für kaltes und warmes Trinkwasser bis zu +65 °C/+149 °F.

• DVGW-zugelassenes Material gemäß DVGW W 270, KTW 1.3.13,

und EN 681-1 Typ WA kaltes und  Typ WB warmes Trinkwasser.

• NICHT MIT ERDÖL ODER DAMPF KOMPATIBEL.

• Klasse „T” Nitril
• Nitril (Farbkennzeichnung orange gestreift)

• Temperaturbereich -29 °C bis +82 °C/-20 °F bis +180 °F.

• Kann für Erdölprodukte, Kohlenwasserstoffe, Luft mit Öldämpfen, Pflanzen- und Mineralöle

innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs spezifiziert werden.

• Wird nicht für heiße trockene Luft über +60 °C/+140 °F und Wasser über +66 °C/+150 °F empfohlen.

• NICHT MIT WARMWASSER ODER DAMPF KOMPATIBEL.

Ausschließlich für die Verwendung mit Formteilen, Ventilen, Zubehör und Rohren mit Enden,

die das Victaulic StrengThin™ 100 Nutprofil aufweisen.
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