
Kurzbezeichnung: SF.S*Schmutzfänger, Anschweißenden

ISO 4200, PN 40

in Schrägsitzform

Technisches Produktblatt

Sieb MW DN Zoll D d s d2 L L2 h kg Art.-Nr.

Standard 0,50 15 1/2" 21,3 18,1 1,6 17 65 11 42,5 0,190 SF-012-00S

Standard 0,50 20 3/4" 26,9 23,7 1,6 22 75 12 49,0 0,300 SF-034-00S

Standard 0,50 25 1" 33,7 29,7 2,0 27 90 15 57,5 0,480 SF-100-00S

Standard 0,50 32 1 1/4" 42,4 38,4 2,0 35 110 16 65,0 0,836 SF-114-00S

Standard 0,50 40 1 1/2" 48,3 44,3 2,0 42 120 16 74,0 1,080 SF-112-00S

Standard 0,50 50 2" 60,3 55,1 2,6 52 150 22 85,0 2,060 SF-200-00S

Standard 1,00 65 2 1/2" 76,1 70,3 2,9 67 205 26 118,0 0,000 SF-212-00S

Standard 1,00 80 3" 88,9 83,1 2,9 81 220 30 128,0 0,000 SF-300-00S

Feinsieb 0,25 15 1/2" 21,3 18,1 1,6 17 65 11 42,5 0,000 SF-012-0FS

Feinsieb 0,25 20 3/4" 26,9 23,7 1,6 22 75 12 49,0 0,000 SF-034-0FS

Feinsieb 0,25 25 1" 33,7 29,7 2,0 27 90 15 57,5 0,000 SF-100-0FS

Feinsieb 0,25 32 1 1/4" 42,4 38,4 2,0 35 110 16 65,0 0,850 SF-114-0FS

Feinsieb 0,25 40 1 1/2" 48,3 44,3 2,0 42 120 16 74,0 0,913 SF-112-0FS

Feinsieb 0,25 50 2" 60,3 55,1 2,6 52 150 22 85,0 0,000 SF-200-0FS

Feinsieb 0,50 65 2 1/2" 76,1 70,3 2,9 67 205 26 118,0 0,000 SF-212-0FS

Feinsieb 0,50 80 3" 88,9 83,1 2,9 81 220 30 128,0 0,000 SF-300-0FS

Verfügbare Werkstoffe: 1.4408

Industriearmaturen › Schmutzfänger › Anschweißenden

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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STÜCKLISTE

Nr. Bezeichnung Material
1. Gehäuse 1.4408 (V4A)

2. Siebeinsatz 1.4401 (V4A)

3. Deckeldichtung PTFE

4. Einschraubdeckel 1.4408 (V4A)

Spezifikationen

Art Beschreibung
Einsatzmedien Wasser - Öl - Gas

Bauform 2-teilige Körperkonstruktion (verschraubt)

Schweißenden gem. ISO 4200 (optional gem. DIN 3239)

Einbaulage Deckel nach unten (Durchflußrichtung beachten!)

Maschenweite Standardsieb 0,5 mm (optional Feinsieb 0,25 mm)

Mediumdruck max. 40 bar

Temperatur -20°C bis max. +180°C

heco gmbh | Revisionsdatum 02.09.2022 | Revisionsnummer 03 [STL.2]

Erstellt  09.01.2026 19:41 2/2


