
Kurzbezeichnung: E495*Nut-Red.-Stück, konzentrisch

StrengThin™ 100 Nutprofil

für dünnwandige Edelstahlrohre

>System Victaulic Nr. E495<

Technisches Produktblatt

D D2 s s2 E-E DVGW kg

76,1 60,3 2,0 2,0 64       für Werkstoff 316L 0,600

88,9 60,3 2,0 2,0 105       für Werkstoff 316L 0,810

88,9 76,1 2,0 2,0 130       für Werkstoff 316L 0,500

114,3 60,3 2,0 2,0 112       für Werkstoff 316L 1,090

114,3 76,1 2,0 2,0 143       für Werkstoff 316L 0,600

114,3 88,9 2,0 2,0 140       für Werkstoff 316L 0,760

139,7 88,9 2,0 2,0 168       für Werkstoff 316L 0,800

139,7 114,3 2,0 2,0 168       für Werkstoff 316L 0,900

168,3 114,3 2,0 2,0 175       für Werkstoff 316L 1,360

168,3 139,7 2,0 2,0 180       für Werkstoff 316L 1,200

219,1 139,7 3,0 3,0 184       für Werkstoff 316L 3,000

219,1 168,3 3,0 3,0 180       für Werkstoff 316L 2,670

273,0 168,3 3,0 3,0 211       für Werkstoff 316L 5,500

273,0 219,1 3,0 3,0 211       für Werkstoff 316L 3,880

323,9 219,1 3,0 3,0 223       für Werkstoff 316L 7,000

323,9 273,0 3,0 3,0 223       für Werkstoff 316L 4,890

Verfügbare Werkstoffe: 304L, 316L

Systeme › Victaulic® › StrengThin™ 100 › Formstücke › Konzenter

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=7964&language=de
https://www.heco.de/router?target=article_group&articleGroupId=7964&language=de
https://www.heco.de/index.php?id=595


Victaulic® StrengThin™ 100 System

Formteile aus Edelstahl

Maximaler Betriebsdruck
• PN 10/16  (der Nenndruck der Formteile entspricht dem der Kupplungsverbindung)

Rohrwandstärken bei 16 bar

Größe [s] max. [s] min.
DN 50/ 60,3 2,7 mm 1,6 mm

DN 65/ 76,1 2,7 mm 1,6 mm

DN 80/ 88,9 2,7 mm 1,6 mm

DN 100/ 114,3 2,7 mm 1,6 mm

DN 125/ 139,7 3,0 mm 2,0 mm

DN 150/ 168,3 3,0 mm 2,0 mm

DN 200/ 219,1 3,7 mm (bei 10 bar 2,9 mm) 3,0 mm (bei 10 bar 2,0 mm)

DN 250/ 273,0 4,2 mm (bei 10 bar 2,9 mm) 3,0 mm (bei 10 bar 2,0 mm)

DN 300/ 323,9 4,5 mm (bei 10 bar 2,9 mm) 3,0 mm (bei 10 bar 2,0 mm)

Material
• PRÄZISONSGUSS: Edelstahl gemäß ASTM A351/A351M, Klasse CF8 (304) oder Klasse CF8M (316)

• GESCHMIEDET: Edelstahl gemäß EN 10088-1 Nr. 1.4307 (304L) oder EN 10088-1 Nr. 1.4404 (316L)
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