
zkratka označení: KOR*Kuželová redukce s dříkem

Zářezný kroužek

dle DIN 2353, EN ISO 8434-1

technický list výrobku

Reihe D D2 PN L L2 SW SW2 SW3 Art.-Nr.

leicht 8 6 315 40,0 25,5 14 17 14 2353-KOR0806L

leicht 10 6 315 40,0 26,5 12 19 14 2353-KOR1006L

leicht 10 8 315 41,0 27,0 14 19 17 2353-KOR1008L

leicht 12 6 315 41,0 27,0 14 22 14 2353-KOR1206L

leicht 12 8 315 42,0 28,0 14 22 17 2353-KOR1208L

leicht 12 10 315 43,0 28,5 17 22 19 2353-KOR1210L

leicht 15 8 315 47,0 31,5 17 27 17 2353-KOR1508L

leicht 15 10 315 47,0 31,5 17 27 19 2353-KOR1510L

leicht 15 12 315 47,0 32,0 19 27 22 2353-KOR1512L

leicht 18 10 315 48,0 32,5 19 32 19 2353-KOR1810L

leicht 18 12 315 48,0 33,0 19 32 22 2353-KOR1812L

leicht 18 15 315 50,0 34,0 24 32 27 2353-KOR1815L

leicht 22 12 160 51,0 35,0 24 36 22 2353-KOR2212L

leicht 22 15 160 52,0 36,0 24 36 27 2353-KOR2215L

leicht 22 18 160 53,0 36,5 27 36 32 2353-KOR2218L

leicht 28 15 160 54,0 38,0 30 41 27 2353-KOR2815L

leicht 28 18 160 54,0 38,0 30 41 32 2353-KOR2818L

leicht 28 22 160 56,0 40,0 32 41 36 2353-KOR2822L

leicht 35 22 160 63,0 44,5 36 50 36 2353-KOR3522L

leicht 35 28 160 64,0 46,5 41 50 41 2353-KOR3528L

leicht 42 28 160 65,0 47,5 46 60 41 2353-KOR4228L

leicht 42 35 160 68,0 46,0 46 60 50 2353-KOR4235L

schwer 8 6 630 45,0 30,0 19 17 14 2353-KOR0806S

schwer 10 6 630 47,0 32,0 22 17 14 2353-KOR1006S

schwer 10 8 630 49,5 34,0 22 19 17 2353-KOR1008S

schwer 12 6 630 49,0 32,0 24 17 14 2353-KOR1206S

schwer 12 8 630 49,0 34,0 24 19 17 2353-KOR1208S

schwer 12 10 630 50,0 33,5 24 22 19 2353-KOR1210S

schwer 14 10 630 53,0 36,0 27 22 19 2353-KOR1410S

schwer 14 12 630 55,0 38,5 27 24 22 2353-KOR1412S

schwer 14 16 400 59,0 40,0 27 30 27 2353-KOR1416S

schwer 16 10 400 53,0 37,0 30 22 19 2353-KOR1610S

schwer 16 12 400 53,0 33,5 30 24 22 2353-KOR1612S

schwer 16 14 400 57,0 35,0 30 27 24 2353-KOR1614S

schwer 16 25 400 70,0 42,0 30 46 41 2353-KOR1625S

schwer 20 12 400 59,0 42,0 36 24 22 2353-KOR2012S
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Reihe D D2 PN L L2 SW SW2 SW3 Art.-Nr.

schwer 20 14 400 63,0 45,0 36 27 24 2353-KOR2014S

schwer 20 16 400 63,0 44,5 36 30 27 2353-KOR2016S

schwer 25 14 400 66,0 47,0 46 27 27 2353-KOR2514S

schwer 25 16 400 65,0 46,5 46 30 27 2353-KOR2516S

schwer 25 20 400 70,0 48,5 46 36 32 2353-KOR2520S

schwer 30 16 400 72,0 52,5 50 30 32 2353-KOR3016S

schwer 30 20 400 75,0 52,5 50 36 32 2353-KOR3020S

schwer 30 25 400 81,0 56,5 50 46 41 2353-KOR3025S

schwer 38 20 250 80,0 58,0 60 36 41 2353-KOR3820S

schwer 38 25 250 85,0 60,0 60 46 41 2353-KOR3825S

schwer 38 30 250 92,0 63,0 60 50 46 2353-KOR3830S

dostupné jakosti: na poptávku

Systémy › zářezné  kroužky › přímé šroubovací spojky › kuželové (s dříkem)

vytvořeno 12.03.2024 07:55 2/3



Kuželová redukce s dříkem z ušlechtilé oceli

podle DIN 2353, EN ISO 8341-1

U součástí s dříky jsou předmontované matice a samořezné kroužky.

Hotová montáž je provedena do hrdla otočením převlečné matice o cca 1/4 otáčky za bod citelného zvýšení síly.

 Jmenovité tlaky PN

Řada Trubka A-Ø PN
L (snadno) 6  - 15 250

18 - 22 160

28 - 42 100

S (obtížný)  6 - 14 630

16 - 25 400

30 - 38 250

Jmenovitý tlak vztaženo k tlaku je běžně používaná a zaokrouhlená charakteristická veličina a je za klidného
zatížení uveden jako 3násobná nebo 4násobná bezpečnost.
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