
Kurzbezeichnung: TR.L*T-Reduzierverschraubung

DIN 2353, leichte Reihe

Technisches Produktblatt

Reihe D D2 D3 L H SW SW2 SW3 SW4 kg Art.-Nr.

leicht 6 10 6 85 15,0 14 14 19 14 0,1802353-TR061006L

leicht 8 6 8 85 15,5 12 17 14 17 0,0812353-TR080608L

leicht 8 8 12 65 18,5 17 17 17 22 0,0002353-TR080812L

leicht 8 12 8 63 17,5 17 17 22 17 0,1262353-TR081208L

leicht 10 6 6 62 14,5 14 19 14 14 0,0002353-TR100606L

leicht 10 6 10 59 15,5 14 19 14 19 0,1102353-TR100610L

leicht 10 8 10 60 15,5 14 19 17 19 0,1002353-TR100810L

leicht 10 15 10 71 21,0 19 19 27 19 0,0002353-TR101510L

leicht 12 6 12 64 17,5 17 22 14 22 0,0002353-TR120612L

leicht 12 8 12 64 18,0 17 22 17 22 0,1212353-TR120812L

leicht 12 10 10 64 18,0 17 22 19 19 0,0002353-TR121010L

leicht 12 10 12 64 17,5 17 22 19 22 0,1382353-TR121012L

leicht 12 12 8 65 17,5 17 22 22 17 0,0002353-TR121208L

leicht 12 12 10 64 16,5 17 22 22 19 0,0002353-TR121210L

leicht 15 10 10 71 21,5 19 27 19 19 0,0002353-TR151010L

leicht 15 10 15 72 21,5 19 27 19 27 0,2402353-TR151015L

leicht 15 12 12 73 21,5 19 27 22 22 0,0002353-TR151212L

leicht 15 12 15 72 21,0 19 27 22 27 0,2202353-TR151215L

leicht 15 15 10 72 21,0 19 27 27 19 0,0002353-TR151510L

leicht 18 10 18 81 26,0 24 32 19 32 0,4322353-TR181018L

leicht 18 12 18 81 25,5 24 32 22 32 0,2302353-TR181218L

leicht 18 15 18 80 23,5 24 32 27 32 0,0002353-TR181518L

leicht 18 18 10 79 23,5 24 32 32 19 0,0002353-TR181810L

leicht 18 18 12 77 23,5 24 32 32 22 3,0002353-TR181812L

leicht 18 22 18 88 27,0 27 32 36 32 0,3542353-TR182218L

leicht 22 12 22 89 28,0 27 36 22 36 0,2302353-TR221222L

leicht 22 15 15 87 26,5 27 36 27 27 0,4412353-TR221515L

leicht 22 15 22 89 28,0 27 36 27 36 0,4402353-TR221522L

leicht 22 18 18 89 28,0 27 36 32 32 0,6212353-TR221818L

leicht 22 18 22 88 27,5 27 36 32 36 0,7772353-TR221822L

leicht 22 22 15 90 28,0 27 36 36 27 0,0002353-TR222215L

leicht 22 22 18 90 28,0 27 36 36 32 0,7772353-TR222218L

leicht 28 15 28 0,6262353-TR281528L

leicht 28 18 28 95 30,5 36 36 32 41 0,2002353-TR281828L

leicht 28 22 22 95 31,0 36 36 36 36 0,6282353-TR282222L

leicht 28 22 28 94 27,5 36 36 36 41 0,6322353-TR282228L
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Reihe D D2 D3 L H SW SW2 SW3 SW4 kg Art.-Nr.

leicht 28 28 22 94 30,5 36 36 41 36 0,0002353-TR282822L

leicht 28 35 28 107 36,0 41 41 50 41 0,0002353-TR283528L

leicht 35 28 28 108 36,5 41 50 41 41 0,0002353-TR352828L

leicht 35 28 35 110 32,5 41 50 41 50 0,0002353-TR352835L

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Systeme › Schneidringverschr. › T-Verschraubungen › TR › L (leichte Reihe)

*Tipp: Die Eingabe der                          in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf
einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kurzbezeichnung
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T-Reduzierverschraubung aus Edelstahl

DIN 2353 leichte Reihe

Nenndrücke

Reihe Rohr A-Ø PN (max.)
L (leicht)  6 - 18 315 bar

22 - 42 160 bar

S (schwer)  6 - 14 630 bar

16 - 25 400 bar

30 - 38 250 bar

Druckabschläge

Temperatur Druckabschlag
-60° ... +20 °C  -

+50 °C 4,5 %

+100 °C 11 %

+200 °C 20 %

+300 °C 29 %

+400 °C 33 %
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