
zkratka označení: 2353.W*úhlová šroubení

DIN 2353, EN ISO 8434-1

technický list výrobku

Reihe D PN d L L2 SW SW2 kg Art.-Nr.

leicht 6 315 4,0 27 12,0 12 14 0,043 2353-WV06L

leicht 8 315 6,0 29 14,0 14 17 0,058 2353-WV08L

leicht 10 315 8,0 30 15,0 17 19 0,080 2353-WV10L

leicht 12 315 10,0 32 17,0 19 22 0,120 2353-WV12L

leicht 15 315 12,0 36 21,1 19 27 0,170 2353-WV15L

leicht 18 315 15,0 40 23,5 24 32 0,250 2353-WV18L

leicht 22 160 19,0 44 27,5 27 36 0,323 2353-WV22L

leicht 28 160 24,0 47 30,5 36 41 0,490 2353-WV28L

leicht 35 160 30,0 56 34,5 41 50 0,731 2353-WV35L

leicht 42 160 36,0 63 40,0 50 60 1,124 2353-WV42L

schwer 6 630 4,0 31 16,0 14 17 0,073 2353-WV06S

schwer 8 630 5,0 32 17,0 17 19 0,090 2353-WV08S

schwer 10 630 7,0 34 17,5 19 22 0,134 2353-WV10S

schwer 12 630 8,0 38 21,5 22 24 0,160 2353-WV12S

schwer 14 630 10,0 40 22,0 19 27 0,210 2353-WV14S

schwer 16 400 12,0 43 24,5 24 30 0,270 2353-WV16S

schwer 20 400 16,0 48 26,5 27 36 0,416 2353-WV20S

schwer 25 400 20,0 54 30,0 36 46 0,813 2353-WV25S

schwer 30 400 25,0 62 35,5 41 50 1,000 2353-WV30S

schwer 38 250 34,0 72 41,0 50 60 1,600 2353-WV38S

dostupné jakosti: 1.4571

Systémy › zářezné  kroužky › úhlová šroubení › zářez. kroužky oboustr.
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Úhlové šroubení z ušlechtilé oceli

DIN 2353, EN ISO 8341-1

 Jmenovité tlaky PN

Řada Ø trubky A PN
L (snadno) 6  - 15 250

18 - 22 160

28 - 42 100

S (obtížný)  6 - 14 630

16 - 25 400

30 - 38 250

Jmenovitý tlak vztaženo k tlaku je běžně používaná a zaokrouhlená charakteristická veličina a je za klidného
zatížení uveden jako 3násobná nebo 4násobná bezpečnost.
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